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Sinamics S200 Servo 
Sürücü Ailesi 
%350’ye Varan Yük 
Kapasitesiyle Üretkenliğin 
Arttırıyor

WIRELESS BOLT 5G
Otonom rehberli araçlar ve 
endüstriyel makineler için

FLIR A6701 Termal 
Kamera Paketleri
Etkili Elektronik Tasarım 
Ve Doğrulama Testleri İçin 
Kritik Öneme Sahip

5G FR1 A-GNSS OTA 
Test Çözümü
CTIA Sertifikasyonu 
Tarafından Onaylanan

12 Karışık Alan Osiloskopu
100, 200, 350, 500 MHz ve  
1 GHz Bant Genişliği
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28 Dijital Baskı Makineleri için Eksiksiz Otomasyon Paketi
Hassas Kontrol Sağlayan Çok Sayıda Servo Sürücü Ve Motorla 
Donatılmış

26 150W ve 300W DC/DC’ler 
Kapsamlı Demiryolu 
Sertifikalarına Sahip
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Sevgili okurlarımız,
   
2023 yılı yapay zekayı en çok konuşulduğu yıl oldu. İşlerimizi elinden alıp almayacağını, 
yaşamımızı kolaylaştıracağını, hibrit iş yaşamında yılmazlığımızı ve iyi olma halimizi 
nasıl koruyacağımızı her zamankinden daha fazla konuştuk. Psikolojik sermayemizi, 
umudumuzu, iyimserliğimizi, yılmazlığımızı, özyeterliliğimizi nasıl güçlendireceğimizi belki 
de en çok muhakeme ettiğimiz yıl oldu. Dünya Ekonomik Forumu’nun İşlerin Geleceği 
(Future of Jobs) raporuna göre, 5 yıl içerisinde yapay zekâ ve sosyoekonomik koşulların 
etkisiyle, 83 milyon kişinin işi ortadan kalkacak. 69 milyon kişi için yeni işler oluşacak. 
Durum size karamsar bir tablo gibi görünse de bunu bir fırsat olarak değerlendirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum.
 
Dijitalleşme, endüstrinin çehresini değiştiriyor. Sanal prototipleme ve simülasyondan 
yapay zekâ ve Nesnelerin İnternetine (IoT) kadar dijital teknolojiler, ürünlerin tasarım, 
üretim ve bakım yöntemlerini dönüştürüyor. Üreticiler bu teknolojileri benimseyerek 
operasyonlarını kolaylaştırabilir, maliyetleri azaltabilir ve ürün kalitesi ile güvenilirliğini 
artırabilir. Ancak dijitalleşme, üreticilerin yeni iş modellerine uyum sağlamaya hazır 
olmaları gerektiyor. Üretim sektörü, üreticilerin değişime öncülük etmesi, ürün yaratımını 
şekillendirmesi ve belirsizlikle başa çıkması gereken bir dönüm noktasında. İşletmeler 
çevik ve uyarlanabilir kalarak hızla değişen bir dünyada başarılı olabilir. Böylece, 
işletmeler faaliyetlerini geleceğe hazır hale getirebilir ve yeni bir inovasyon ile büyüme 
çağına geçebiliriz.
 
2024, hiç kuşkusuz, yeni beceriler kazanmayı, eskiden öğrendiklerimizi unutabilmemizi 
ve tanımı bilinçli davranış değişikliği olan öğrenmeyi önceleyeceğimiz bir yıl olacak. 
Yapay zekâ ile birlikte operasyonel yüklerimiz daha da azalacak, mesai harcadığımız 
daha derinlikli uzmanlıklar oluşacak ve anlamlı işleri yapmaya devam edeceğiz.
 
Size bu yazımla birlikte 2023’ü elvada diyip 2024’e merhaba diyoruz. Yeni yılın herkes için 
başarılı geçmesi dileğiyle bütün çalışma arkadaşlarıma çabalarından ve desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum..
 
Seneye daha çok dijital yeniliklerle olarak karşınızda olup sanayiyi daha yakından takip 
edeceğiz. Bizi www.endüstri-dunyasi.com web sayfasından takip etmeye devam edin
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Hareket ve kontrol 
teknolojilerinde dünya 
lideri olan Parker 
Hannifin’in Chomerics 
Bölümü; yüksek 
performanslı, yüksek 
güvenilirliğe sahip, 
tamamen kürlenmiş, 
uygulaması kolay iki 
termal jeli piyasaya sürdü. 
Yeni THERM-A-GAP™ GEL 
35VT ve THERM-A-GAP 
GEL 50VT, ısıyı elektronik 
devrelerden soğutuculara 
veya muhafazalara iletir ve 
hem dikey hem de yüksek 
titreşimli uygulamalarda 
güvenilir şekilde çalışır.  
 
“Titreşim/Dikey Yapışkanlık” 
(Vibration/Vertical 
Tackiness) ifadesinin 
kısaltması olan “VT” 
jeller; dikey çökme, 
yüksek titreşim ve dışarı 
pompalamanın yanı sıra 
telekomünikasyon termal 
doğrulama süreçlerini 
içeren zorlu testlerde 
son derece etkili olduğu 
kanıtlanmış yenilikçi 
malzemelerden yapılmıştır. 
Uzun vadede güvenilirlik, 
uzun yıllar boyunca 

sorunsuz çalışma ile 
tutarlı termal performansı 
gerektiren kritik öneme 
sahip uygulamalarda güven 
sağladığı için çok önemlidir.  
 
THERM-A-GAP GEL 35VT 
ve THERM-A-GAP GEL 
50VT’nin yapışkanlığı, 
ince bağlantı hatlarında 
havanın yerini doldurarak 
termal empedansı en aza 
indirme gibi ek faydalar 
sağlar.  Montaj veya  
üretim toleranslarının 
neden olduğu boşlukları 
doldurmak için 
normalde 4 mm’ye 
kadar çeşitli birleşme 
hattı kalınlıklarında jel 
uygulamak mümkündür. 
 
Bu uygun maliyetli yeni 
jeller; telekomünikasyon 
altyapısı, akülü enerji 
depolama sistemleri 
(BESS), ADAS ve otomotiv 
kontrol modülleri, otomotiv 
sensörleri ve radarı gibi 
uygulamaların yanı sıra 
savunma, enerji, endüstri 
ve tüketici sektörlerindeki 
diğer çeşitli elektronik 
sistemler için uygundur. 

GEL 35VT, normalde 3,5 W/
mK; GEL 50VT ise 5,2 W/
mK termal iletkenlik sağlar. 
Parker Chomerics’in tüm 
termal jelleri gibi bu en 
yeni ürünler de günümüzün 
yüksek performanslı 
ve yüksek güvenilirlikli 
elektronik sistem taleplerini 
karşılarken; otomatik 
dağıtım makineleri, iş 
tekrarı ve sahada onarım 
durumları için de uygun bir 
formüle sahiptir. Hem GEL 
35VT hem de GEL 50VT, 
kolay uygulama ve sistem 
değişiklikleri için karıştırma 
veya ikinci bir kürleme 
gerektirmez. 
 
THERM-A-GAP GEL 35VT’nin 
elektriksel özellikleri şunları 
içerir: 200 Vac/mm yalıtım 
mukavemeti (Chomerics 
test yöntemi); 1013 Ωcm 
hacim direnci (ASTM 
D257); 1.000 kHz/0,25 mm 
kalınlıkta 6,8 yalıtım sabiti 
(ASTM D150) ve 1.000 
kHz/0,25 mm kalınlıkta 
0,022 dağılım faktörü 
(Chomerics).  

Aynı testlere göre 
THERM-A-GAP GEL 50VT, 
şu elektriksel özellikleri 
sunar: 200 Vac/mm yalıtım 
mukavemeti; 1014 Ωcm 
hacim direnci; 1.000 
KHz/0,76 mm kalınlıkta 
5,2 yalıtım sabiti ve 1.000 
kHz/0,76 mm kalınlıkta 
0,003 dağılım faktörü.  
 
RoHS standartlarıyla 
uyumlu olan bu 
malzemeler, -40 °C ila 
+150 °C (GEL 35VT) ve  
-55 °C ila +200 °C (GEL 
50VT) sıcaklıklarda 
kullanıma uygundur. Her 
ikisi de standart dolum 
hacimleri 10-2.500 cc 
arasındaki şırınga, kartuş ve 
kova tipi kaplarda sunulur. 

Termal Jelleri THERM-A-GAP GEL 35VT ve GEL 50VT

uu  Bilgi için Ref No: 64313
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OPTIME – Tak. Çalıştır. Öngör.
Ekipmanlar online izleyen kablosuz sensörler. Kablosuz sensörlerden aldığı 
veriyi buluta aktaran ağ geçidi. Veriyi analiz eden dijital servis ve diyagnostik. 
Bilgisayar ya da akıllı telefon ile takip edilebilen erken arıza teşhisi. 
Hızlı montaj, kolay kullanım, düşük maliyet.

www.schaeffler.de/optime

Makinenize konuşmayı 
nasıl öğretirsiniz
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Microchip’in SP1F ve SP3F güç modülleri Silisyum Kar-
bür (SiC) veya Silikon (Si) teknolojisiyle yüksek düzeyde 
yapılandırılabilir ve artık Press-Fit terminalleriyle birlikte 
mevcuttur. E-Mobilite, sürdürülebilirlik ve veri merkezi 
pazarları, yüksek hacimli üretime yardımcı olan ürünlere 
ihtiyaç duyuyor. Kurulum sürecini daha iyi otomatikleştir-
mek için Press-Fit terminalleri sıklıkla kullanılır çünkü güç 
modüllerini PCB’ye monte etmek için lehimsiz bir çözüm 
sunarlar. Microchip Technology (Nasdaq: MCHP) bugün, 
geniş SP1F ve SP3F güç modülleri portföyünün artık yüksek 
hacimli uygulamalar için Press-Fit terminalleriyle birlikte 
sunulduğunu duyurdu. 
 
Lehimsiz Press-Fit güç modülü terminalleri, üretim maliyet-
lerini azaltmak için montaj sürecini basitleştiren ve hızlan-
dıran otomatik veya robotik kuruluma olanak tanır. SP1F 
ve SP3F güç modüllerindeki terminal konumlarının yüksek 
doğruluğu ve yeni Press-Fit pin tasarımı, baskılı devre 

kartıyla yüksek güvenilirlikli temas sağlar. Genel olarak, 
Press-Fit güç modülü çözümü değerli zamandan ve üretim 
maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir. Microchip’in SP1F ve 
SP3F güç modülleri portföyünde, mSiC™ teknolojisini veya 
Si yarı iletkenlerini ve bir dizi topoloji ve derecelendirmeyi 
kullanma seçenekleriyle birlikte 200’ün üzerinde değişken 
mevcuttur. SP1F ve SP3F, 600V-1700V ve 280A’e kadar voltaj 
aralığında sunulmaktadır. 
 
Press-Fit teknolojisi ile güç modülü pinleri PCB’ye lehimlen-
mez. Bunun yerine, pinlerin uygun boyuttaki PCB deliklerine 
bastırılmasıyla elektrik bağlantısı yapılır. Press-Fit güç 
modülü çözümünün önemli bir avantajı, dalga lehimleme 
ihtiyacını ortadan kaldırmasıdır. Bu özellikle PCB Yüzeye 
Montaj Teknolojisi (SMT) bileşenlerini de içerecek şekilde 
yapıldığında önemlidir.

Gömülü güvenlik çözümlerinin lider sağlayıcısı Hitex, 
Infineon’un AURIX™ mikrokontrolör ailesi için SafeTpack’in 
TÜV SÜD tarafından SIL-3 IEC 61508’e göre başarıyla sertifi-
kalandırıldığını duyurmaktan gurur duyar. Bu, endüstriyel 
uygulamalarda SIL-3’e kadar güvenliği uygulayan ilk serti-
fika olduğundan AURIX mikrokontrolör ailesi için önemli bir 
kilometre taşına işaret ediyor. 
 
SafeTpack, AURIX mikro denetleyicisi için güvenlik yazılımı 
ve güvenlik kılavuzlarını içeren kapsamlı bir güvenlik çözü-
müdür. Güvenlik açısından kritik uygulamaların geliştirici-
lerinin ISO 26262 ve IEC 61508 gibi standartlarla uyumluluk 
sağlamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
 

TÜV sertifikasyon süreci, SafeTpack’in güvenlik mekaniz-
maları ve fonksiyonlarının kapsamlı bir analizinin yanı sıra 
geliştirme sürecinin denetimi de dahil olmak üzere sıkı test 
ve değerlendirmesini içeriyordu. Sertifika, SafeTpack’in en 
yüksek güvenlik standartlarını karşıladığını ve SIL-3’e kadar 
güvenlik açısından kritik uygulamalarda kullanıma uygun 
olduğunu doğrular. 
 
Hitex Genel Müdürü Joerg Stender, “AURIX mikrokontro-
lörleri için SafeTpack ürünümüz için TÜV sertifikasını almış 
olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi. “Bu sertifika, 
müşterilerimize güvenli uygulamalar oluşturmak için en 
yüksek kaliteyi sunma kararlılığımızın bir kanıtıdır.”

Presle Geçirilebilen  
Terminal Güç Modülleri

AURIX™ için SafeTpack  
Güvenlik Çözümü

Yüksek Hacimli Üretimde  
Lehimsiz Çözüm İçin

SIL-3 IEC 61508 Sertifikalı

uu  Bilgi için Ref No: 64310

uu  Bilgi için Ref No: 64304
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TCI line
Conduction cooled 130 to 500 Watt 
encased AC/DC power supplies
 Conduction cooled design approach
 Fanless operation with up to 100
% output power
 Operating temperature range –30
°C to +80
°C
 I/O reinforced isolation 4250 VAC
 Over voltage category (OVC III)
 High effi ciency up to 94
%

IEC 62368-1

UL 62368-1

Power Max. Conduction 
cooled power

Temp. range
with derating

Over voltage 
category

Output 
voltage Size

TCI 130 130 W 130 W –30
°C to +80
°C OVC III 12, 24, 48 VDC
80
×
59,7
×
43,2 mm

3,15
×
2,35 × 1,7"

TCI 240 240 W 130 W –30
°C to +80
°C OVC III 12, 24, 48 VDC
104
×
62,5
×
39,2 mm

4,1
×
2,46
×
1,54"

TCI 500U 500 W 450 W –30
°C to +80
°C OVC III 12, 24, 48 VDC
130
×
83
×
40 mm

5,12
×
3,27
×
1,57"

TCI 500 500 W 450 W –30
°C to +80
°C OVC III 12, 24, 48 VDC
130
×
83
×
62,3 mm
5,12
×
3,27
×
2,45"

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Esnek, Tiksotropik,  
Tek Bileşenli Çift Kürlü Epoksi
25.000-50.000 Cps Viskoziteye Sahip
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Master Bond UV23FLDC-80TK, hem UV ışığı hem de ısıyla 
kürleme mekanizmaları sunan, orta viskoziteli, katyonik 
tipte bir sistemdir. 320-365 nm dalga boyu yayan UV ışık 
kaynağına maruz bırakıldığında 20-30 saniye içinde kolayca 
kürleşir. Yapışkan aynı zamanda gölgeli alanlar için ikincil bir 
ısı kürüne de tabi tutulabilir; tipik olarak 80-85°C’de 60-90 
dakikada kürlenir. Sistemin kapsülleme ve yapıştırma gibi 
değişen derinliklere ve uygulamalara uyarlanabilirliği, çok 
yönlülüğünü artırır. 
 
UV23FLDC-80TK, 25.000-50.000 cps viskoziteye sahiptir ve 
oldukça tiksotropiktir; bu da minimum akışın gerekli olduğu 
uygulamalar için avantajlıdır. 250-500 psi’lik düşük bir 
gerilme modülüne ve oda sıcaklığında %90-100’lük yüksek 
bir uzamaya sahiptir. Dayanıklılığı ve esnekliği, zorlu termal 
döngülere dayanabilmesini sağlar ve bu da onu düşük stresin 
kritik olduğu uygulamalar için çok uygun hale getirir. Sistem, 

1014 ohm-cm’yi aşan hacim direnciyle mükemmel elektrik 
yalıtımına sahiptir. UV23FLDC-80TK oksijen inhibisyonuna 
duyarlı değildir. Metallere, cama, seramiklere ve akrilikler ve 
polikarbonatlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
birçok plastiğe iyi yapışır. -80°F ile +300°F arasında değişen 
servis sıcaklığına sahiptir. Şırıngalar, ½ pint, pint, quart ve 
galonluk kaplar dahil olmak üzere çok çeşitli paketleme 
seçenekleri mevcuttur. 
 
Master Bond Çift Kürleşmeli Yapıştırıcı Sistemleri 
UV23FLDC-80TK, yüksek uzama ve düşük çekme modülüne 
sahip, tiksotropik, çift kürlenen bir yapıştırıcı sistemidir. Mas-
ter Bond ikili kürleme bileşikleri, karmaşık geometrilere ve 
gizli, “gölgeli” alanlara sahip uygulamalar gibi tam UV kürle-
menin çok zor veya imkansız olduğu montajlara uygulanır.

uu  Bilgi için Ref No: 64309
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Lonca Makina’nın DX- ELF 
motorlu seviye şalteri katı 
partiküllü malzemelerin 
depolandığı silo ve tanklar-
da seviye kontrolü amacıyla 
kullanılır. Farklı prob ve 
pedal çeşitleri ile bir çok 
zor uygulamada güvenli 
şekilde seviye kontrolü 
yapılarak dolu ve boş sinyali 
alınabilir. Yatay veya dikey 
bağlanabilir.

Çalışma Prensibi : 
Tank duvarına monte 
edilebilen motorlu seviye 
şalterinin probunun ucunda 
malzemeye göre seçilmiş 
palet bulunur. Prob mo-
torun devir sayısı ile boşta 
sürekli olarak döner. Algıla-
nacak malzeme paletin 
hizasına gelip çevresini 
kaplar dönme kuvvetine 
göre bir karşı kuvvet oluş-
turur. İlk önce seviye bilgisi 
alarm kontağı aktif olur. 
Daha sonra diğer kontak 
devreye girerek motoru 
durdurur. Malzemenin 
özgül ağırlığına göre yayın 
dört farklı tork değerinde 
ayarlanabilmesi kullanıcı 

tarafından yapılabilir. 
Paletin ucundaki malzeme 
seviyesi düşünce oluşan 
kuvvet kalkarak motor 
yeniden dönmeye başlar ve 
alarm konumu değişir. 
 
Uygulamalar; Plastik 
Endüstrisi; PVC, PVDF, 
PP granül vb.. Gıda 
Endüstrisi;Tahıl, Un, Tuz, 
Toz Şeker, Kahve, Arpa, 
Ayçiçeği, Mısır, Yer Fıstığı, 
Pudra, Buğday, Kurubiber, 
Kaolin, Tahıl, Süt Tozu, 
Kakao vb.. İnşaat Endüstrisi; 
Kireç, Kum, Kalsit, Maden 
Cevheri, Çimento, Kömür, 
Alçı, Silika Kumu, Kalsiyum 
Tozu, Kireç taşı Tozu, Ezilmiş 
Kireç Taşı, Demir Yonga-
ları, Silis Kumu, Strafor 
Köpük, Kalıp Kumu vb.. 
Ağaç Endüstrisi;Talaşlı  Toz 
Filtresi, Ahşap Lifleri vb.. 
Kimya Endüstrisi; İlaç Ham-
maddesi vb…Diğer; Kömür 
Topağı, Küllü Kömür vb.. 
 
Avantajları; Hızlı teslim 
süresi,Ters yönde dönme 
emniyeti, Hassasiyet 
ayarlanabilir, Mükemmel 
mekanik dayanım, Modü-

ler tasarım, Firmaya özel 
tasarım imkanı, Patlayıcı 
ortamda güvenli kullanım. 
 
Teknik Özellikler :  
Çalışma Sıcaklığı (Tp)  
(-) 20 °C ..... (+) 90 °C 
(-) 20 °C .....(+) 60 °C  
(Plastik Bağlantılı  
Modellerde)   
Ops. Maks.150 °C Yüksek 
sıcaklık modeli ile Maks.200 
°C Yüksek sıcaklık modeli ile 
 
Ortam Nemi 
0-98 % Rh (Yoğuşmamış 
 
Ortam Sıcaklığı (Ta) 
(-) 20 °C ... (+) 60 °C  
 
Çalışma Basıncı   
(-) 0,6 bar ... (+) 0,6 bar 
 
Malzeme: Alüminyum                          
Bağlantı: Ops. 304 / 316 
Pas. Çelik
Muhafaza: Alüminyum 
Enjeksiyon - AlSi12Fe (Std)
Siyah (RAL: 9005) 
 
Palet ve Rod: 304 Pas. Çelik 
( Std) Ops. 316 Pas.Çelik 
 
Uzatma Borusu: 304 Pas. 
Çelik ( Std) Ops. 316 Pas.
Çelik 
 
Topraklama Aparatları: 
304 Pas.Çelik 
 
Kapak Contası: Elastomer 
Termoplastik 120°C (Std) 
Ops. FPM (Viton) 150 °C 
 
Rulman: Toz korumalı çift 
rulman (120°C) Ops. 280 °C 
 
Toz Keçesi: NBR (Std) Ops. 
FPM (Viton) 150 °C, PTFE 
200 °C

Bağlantı: R 1” (Std) , Ops. R 
1 ¼” , R 1 1/2” Erkek Diş 
 
Güç Tüketimi: Maks. 4W 
(220 VAC) , Maks.3W (24 
VDC) 
 
Devir: 5 d/d (Std) (Saat 
Yönünde - Palet tarafından 
bakışta) Ops.  1,5 - 1,8 d/d 
 
Besleme: 24 VDC ± % 10 , 
24 / 48 / 110 / 220 VAC 50 / 
60 Hz ± % 10 
 
Kablo ve Tapa Girişi : 
M20 x 1,5 (Std) 
 
Röle Anahtarlama  
Kapasitesi: 10 A / 250 VAC 
- 4 A / 30 VDC    2 x NANK 
(SPDT) 5E4 
 
LED: Besleme Led i yeşil , 
alarm Led i kırmızı 
 
Maks. Tanecik Yapısı:  
50 mm 
 
Min.Yoğunluk: 0,04 g/cm³ 
(Palet tipine göre) 
 
Tork Değeri: 4 kademe  
ayarlanabilir 
 
Prob üzerindeki Yük: 
Maks. 500 N  
(Uzatma Borusu) 
 
Koruma Sınıfı: IP 66/68 
(EN60529) 
 
Sertifikalar ve Onaylar: 
CE Deklarasyon , EMC , LVD ,  
ATEX

Model DX-ELF- EX-Proof Motorlu Seviye Şalteri

uu  Bilgi için Ref No: 64308

Katı Partiküllü Malzemelerin Depolandığı Silo Ve Tanklarda Seviye Kontrolü İçin
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NEDEN BİR FLUKE AKUSTİK 
GÖRÜNTÜLEME CİHAZINA
ihtiyacınız var?

Konveyör sisteminizin bakımı için

MecQ™ özellikli Fluke ii910 Hassas Akustik Görüntüleme Cihazı, konveyör sistemlerindeki olası sorunları 
tespit eden, plansız duruşları önemli ölçüde azaltan güçlü bir çözümdür. 
Hızlı ve kolay görsel algılama ile potansiyel sorunları plansız duruşlara neden olmadan görün.

YİYECEK VE İÇECEK 
ÜRETİMİ

LOJİSTİK 
DEPOLAMA

OTOMOTİV 
ÜRETİMİ

MADENCİLİK VE HAM 
MADDE TAŞIMA

Daha fazla bilgi edinin

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü
Tel :    +90(216)340 50 50
e-mail :    info@netes.com.tr
Web :    www.netes.com.tr

flk-230282-en-MecQ-launch-brochure_TUR.indd   1 1.08.2023   15:34:00
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Netes Mühendisliğin temsilciliğini yaptığı Tektonix 3 
Serisi MDO’nun öne çıkan özellikleri olarak yerleşik tasarım 
ve IoT, güç tasarımı, eğitim, üretim testi ve sorun giderme 
ve servis kurulumu ve bakımını sayabiliriz. Genel özellikleri 
olarak 2 ve 4 analog kanal modelleri olması. 100 MHz, 200 
MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz bant genişliği modelleri de 
bulunmaktadır. Bant genişliği yükseltilebilir (1 GHz’e kadar). 
5 GS / s’ye kadar örnekleme hızına sahiptir. Tüm kanallarda 
10 M kayıt uzunluğu ve  > 280.000 wfm / s maksimum dal-
ga formu yakalama oranı bulunur. 3.9 pF kapasitif yükleme 
ve 250 MHz veya 500 MHz analog bant genişliğine sahip 
standart pasif gerilim problarına sahiptir. Spektrum Analizör 
opsiyonel olarak sunulur. Frekans aralığı: 9 kHz - 1 GHz veya 
3 GHz ve 3 GHz’e kadar ultra geniş yakalama bant genişliği 
bulunur.Keyfi Fonksiyon Üreteci (opsiyonel); 13 önceden 
tanımlanmış dalga formu, 50 MHz dalga formu üretimi, 128 
k isteğe bağlı üreteç kayıt uzunluğu, 250 MS / s keyfi üreteç 
örnekleme hızına sahiptir. Dijital Kanallar (opsiyonel); 16 
dijital kanal, Tüm kanallarda 10 M kayıt uzunluğu, 121.2 ps 
zamanlama çözünürlüğü bulunur. 

- Seri Veri Yolu Kod Çözme, Tetikleme ve Arama (opsiyonel); 
I2C, SPI, RS-232/422/485 / UART, USB 2.0, CAN, CAN FD, LIN, 
FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC429 ve Ses standartları için 
seri veri yolu desteği verir.

- Dijital Voltmetre / Frekans Sayıcı (Ürün kaydı ile ücretsiz); 
4 dijit DC, AC RMS ve DC + AC RMS gerilim ölçümleri, 5 dijit 
frekans ölçümleri bulunur.

Standart Donanımında; Problar, 350 MHz, 500 MHz ve 1 
GHz modeller: TPP0500B, 500 MHz bant genişliği, 10X, 3.9 
pF. Analog kanal başına bir pasif gerilim probu, 100 MHz ve 
200 MHz modeller: TPP0250, 250 MHz bant genişliği, 10X, 
3.9 pF. Analog kanal başına bir pasif gerilim probu, 3-MSO 
seçeneğine sahip herhangi bir model: Bir adet P6316 16 
kanallı logic probu ve aksesuarlardır.

Traco Power’ın THN 15UIR ve THN 20UIR, ultra geniş 12:1 
giriş voltajı aralığına ve sırasıyla 15 watt ve 20 watt güç 
çıkışına sahip yüksek performanslı DC/DC dönüştürücü 
serisidir. Her iki seri de en yüksek güvenilirlik için kompakt, 
tamamen kapsüllenmiş 1”x1” pakette gelir. Özel tutma 
kapasitör bağlantıları sayesinde THN 15UIR ve THN 20UIR, 
büyük giriş kapasitörlerine ihtiyaç duymadan uzun bekleme 
süresi gereksinimlerini karşılar.  
 
THN 15UIR ve THN 20UIR demiryolu taşıtları uygulamaları 
için EN 50155, mekanik şok ve titreşim için EN 61373 ve 
yangın davranışı için EN 45545-2 sertifikalıdır. Ayrıca çok 
çeşitli zorlu endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik 
IEC/EN/UL 62368-1 güvenlik onaylarına da sahiptirler.

Öne çıkan Özellikleri:
• Kompakt 1”x1” gövde
• Ultra geniş 12:1 giriş voltajı aralığı: 9–75, 14–160 VDC
• –40°C’den +70°C’ye kadar güç kaybı olmadan doğal 
konveksiyonla soğutma
• EN 50155, EN 45545-2 ve EN 61373 sertifikalı
• Özel durdurma kapasitör bağlantısı
• Tamamen kapsüllenmiş
• Güçlendirilmiş 3000VAC G/Ç izolasyonu
• Uzaktan açma/kapama ve düzeltme işlevi
• Kısa devreye (SCP), aşırı gerilime (OVP) ve
aşırı sıcaklık (OTP)
• 3 yıl ürün garantisi

Karışık Alan Osiloskopu

THN 15UIR & THN 20UIR 
DC/DC Dönüştürücüler

100, 200, 350, 500 MHz ve  
1 GHz Bant Genişliği

15 ve 20 Watt 12:1 Ultra Geniş  
Giriş Voltajı Aralığı 

uu  Bilgi için Ref No: 64311

uu  Bilgi için Ref No: 64263
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Lonca Makina’nın DX-ECAP seviye transmitterleri, iletken 
sıvılarda, düşük iletkenlikli sıvılarda, katı partiküllü ve toz 
malzemelerde, yapışkan ve asit/bazik sıvılarda seviyenin 
ölçülmesi amacıyla kullanılan kapasitif seviye sensörüdür. 
Elektrod çubuğu ile tank duvarı arasına malzeme geldiğinde 
bir kapasite olmaktadır. Bu kapasite değişimini hassas bir 
şekilde ölçerek analog sinyale çevirir. Dolu - boş kalibrasyonu 
kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Özellikle makina 
imalatçıları için değişik dizaynlar ile endüstriyel seviye ölçü-
mü konusunda farklı çözümler sunulmaktadır.

Uygulamalar : Sıvı tankları, glikol tankları, gıda makinalar, 
soğutma sıvı  tankları, gemiler, salamura tankları, atık su, 

şarap depoları, temiz su depoları...  Yağ tankları, CO2 sıvı 
tankları, yüksek sıcaklıklı tanklar, düşük iletkenlikli sıvılar. 
Tahıl deposu, çimento silosu, kum, hamur, süt tozu, yem, un, 
organik ve plastik granül tankları. Sıcak yapışkan ve yüksek 
viskoziteli asit ve kimyasal sıvılar.

Avantajları : Hareketli parçası yoktur. Yüksek basınç ve 
sıcaklığa dayanıklı dizayn. Kolay montaj edilebilir, modüler 
yapıdadır. Köpük ,sıvı sıçramasından etkilenmez. Titreşimden 
etkilenmez, dayanıklı mekanik yapıdadır.
Zero Span ayarı kolay yapılabilir. Komple sensör boyunca 
ölçebilme. Ters montajda çalışılabilirlik.

uu  Bilgi için Ref No: 64307
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Schneider Electric, kompakt tasarıma ve azaltılmış karbon 
ayak izine sahip yeni nesil BlokSeT Lean alçak gerilim (AG) 
panosunu geliştirdi. Yeni nesil AG panoları daha az yer kap-
lıyor, enerji tüketimini azaltıyor ve çalışma süresini artırıyor. 
BlokSeT Lean AG panosu, IoT’ye hazır kablosuz bağlantı, 
7/24 gerçek zamanlı izleme ve termal risk tespiti yoluyla 
öngörücü bakım sağlıyor. Enerji yönetimi ve otomasyonun 
dijital dönüşümüne liderlik eden Schneider Electric, karbon 
emisyonlarını %30 oranında azaltan ve enerji tasarrufu 
sağlayan kompakt bir tasarıma sahip yeni nesil BlokSeT™ 
Lean alçak gerilim panosunu tanıttı. BlokSeT™ Lean, yüksek 
performanslı AG güç uygulamaları dünyasında üstün 
operasyonel güvenlik sağlarken önceki modele göre %30’a 
varan oranlarda daha az yer kaplıyor. Veri merkezleri ve yarı 
iletken uygulamaları için ideal olan BlokSeT Lean’in sahip 
olduğu PMCC (Akıllı Güç ve Motor Kontrol Merkezi), arıza 

önleme, koruma ve otomatik yeniden başlatma için daha 
kompakt ve enerji açısından verimli bir akıllı çözüm olarak 
öne çıkıyor. Yeni bara mimarisi ve malzemeden tasarruf 
sağlayan güç kaybının azaltılması gibi özellikler, tesislerin 
daha az enerji kullanırken yerden tasarruf etmesine olanak 
sağlıyor. BlokSeT Lean ayrıca gelişmiş çalışan güvenliği ve 
minimum kesinti süresi için 7/24 gerçek zamanlı izleme ve 
termal risk algılama özelliklerine sahip. EcoStruxure™ IoT 
özellikli çözümlerle, pano verileri kablosuz bağlantı yoluyla 
gerçek zamanlı olarak kontrol ve analiz edilebiliyor. Bu, 
operatörlerin öngörücü bakım analizi yapmasını mümkün 
kılıyor. Schneider Electric, yeni BlokSeT Lean AG panoları ile 
sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarma ve sektör profesyo-
nelleri için güvenliği, güvenilirliği ve bağlantıyı iyileştirme 
konusundaki kararlılığını görünür kılıyor.

Emikon Otomasyon’un temsilciliğini yaptığı Wireless 
Bolt 5G, endüstriyel üretim ortamında sağlam bir hücresel 
bağlantı oluşturmanızı sağlar. Tasarımı zarif ve yenilikçi bir 
formdadır. Ürün, LTE ve 5G hücresel teknolojiyi destekler. 
Otonom rehberli araçlar ve diğer endüstriyel makineler için 
idealdir. 
 
Wireless Bolt 5G, 5G bağlantısı sağlamak için bir makineye 
veya panoya monte edilerek kullanılabilen 50 mm’lik 
bir deliğe sabitlenen entegre antenlere sahip bir IP67 
çözümdür. 
 
Özel veya genel 5G altyapılarına bağlanan genel bir hücresel 
yönlendirici olarak kullanılabilir. Ayrıca endüstriyel iletişim 
protokolü verilerinin (emniyet dahil olmak üzere) güvenilir, 
deterministik iletimi için de kullanılabilir. Veya kapsayıcılar 
içindeki (Docker) kişiye özel yazılım uygulamalarını 
barındırmak için uç hesaplama varyantı olarak kullanılabilir. 

Arayüz; Ethernet LAN: 1x 10/100/1000Base-T RJ45, 
otomatik anlaşma, Auto MDI/MDI-X, with IEEE 802.3at 
PoE+, SPE: 1x 100Base-T1 automotive single pair Ethernet. 
1 x izole 500 kbps RS-485, 5 VDC 10 mA çıkış ile. 1 x izole 
1Mbps CAN. 1 x IO-Link master arayüz (sadece 24 VDC 
gücü kullanırken, PoE kullanırken değil). 1 x izole dijital 
giriş. 1 x izole dijital çıkış. 200 mA’ya kadar yüksek ve alçak 
taraf anahtarını destekler. 1 x Power LED, 1 x Status LED, 
2 x Ethernet LEDs, 2 x SPE LEDs, 2 x IO-Link LEDs. Sistem 
resetleme; Fabrika ayarlarına resetleme. 1 x 4FF nano SIM 1 
x MFF2 gömülü SIM (istek üzerine). Güç Gereksinimleri; Giriş 
voltajı, 24 VDC (9 to 30 VDC). Ters polarite koruması var. Giriş 
akımı; Max 1 A @ 24 VDC. Güç tüketimi, Ethernet ve 5G - 10 
W; Tüm haberleşmelerde arayüz 25 W. PoE standart, IEEE 
802.3at Type 2 (Class 4, 42.5 - 57 VDC, max 25.50 W). 

Akıllı ve Sürdürülebilir Blok-
SeT Lean Alçak Gerilim Panosu

WIRELESS BOLT 5G

Karbon Emisyonlarını %30 Oranında  
Azaltan Ve Enerji Tasarrufu Sağlar

Otonom Rehberli Araçlar Ve  
Endüstriyel Makineler İçin

uu  Bilgi için Ref No: 64319

uu  Bilgi için Ref No: 64303
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KREMAYER-PİNYON TAHRİKLER 
İÇİN YENİ GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

ŞİMDİ DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN:
WWW.NEUGART.COM/TR-TR/

İLETİŞİM:
Neugart Redüktör San. Tic. Ltd. Şti. 
Burhaniye Mah. Atilla Sk. No:12 
34676 Beylerbeyi – Üsküdar / Istanbul
Türkiye
Email: sales@neugart.com.tr

• Güçlü kremayer-pinyon tahrikler için ideal
• Daha fazla itme kuvveti ve daha yüksek pozisyonlama hassasiyeti için
• Fabrika çıkışlı olarak flanş bağlantılı çıkış milli redüktöre  
 montajlanmış
• Mükemmel redüktör-pinyon kombinasyonu için geniş seçim

Montajlı pinyonlar için geliştirilmiş ürün yelpazesi: Yeni PM2

YENİ

RBS Sensor Tracker Uygulaması  
Fabrikalara Akıllı Çözüm Sunuyor
Mobil Cihazlardan Fabrika Sensörlerini 
İzlemeyi Kolaylaştırıyor
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Endüstri 4.0 dönemi, üretim tesislerinin daha akıllı ve verimli 
hale gelmesi için yeni teknolojilerin hızla benimsendiği bir 
dönemi temsil ediyor. Bu dönüşümün bir parçası olarak, 
Robosoft, “RBS Sensor Tracker” adını verdiği yenilikçi 
bir mobil uygulamayı tanıttı. Bu uygulama, endüstriyel 
sensörlerin anlık verilerini QR kodları kullanarak izlemeyi 
daha basit ve erişilebilir hale getiriyor.

RBS Sensor Tracker, fabrikalarda ve endüstriyel tesislerde 
kullanılan sensörlerin QR kodları üzerinden anlık değerlerini 
cep telefonlarından görüntüleme imkanı sunuyor. Bu, fabrika 
sahipleri ve operatörlerinin süreçleri daha yakından takip 
etmelerini ve anlık kararlar almalarını kolaylaştırıyor.

Uygulamanın sağladığı avantajlar şunları içeriyor: 
Hızlı Erişim: Kullanıcılar, sensör verilerine herhangi bir yerden 
ve herhangi bir zamanda hızlıca erişebilirler.

Uzaktan İzleme: Fabrika içinde fiziksel olarak bulunmanız 
gerekmez; SensörWatch ile verileri uzaktan izleyebilirsiniz. 
 
Anlık Bildirimler: Kritik değişiklikler veya uyarılar anında 
mobil cihazınıza iletilir. 
 
Veri Güvenliği: Hassas veriler, en yüksek güvenlik önlemleri 
ile korunur.RBS Sensor Tracker, iOS ve Android platformları 
için mevcut olup, ücretsiz indirilebilir. Bu uygulama, 
endüstriyel otomasyonun geleceğini temsil ediyor ve 
işletmelere rekabet avantajı kazandırmayı hedefliyor.

Endüstri Dünyası okuyucuları, RBS Sensor Tracker’ın 
endüstriyel süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak 
isteyen işletmelere nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için 
Robosoft web sitesini ziyaret edebilirler.

uu  Bilgi için Ref No: 64316
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İstanbul İtfaiyesi’nin 
verilerine göre, içinde 
bulunduğumuz yılın 
Ocak-Kasım ayları arasında 
İstanbul’da tam 22.413 
yangın meydana geldi. 
Cenevre Derneği, Risk 
ve Sigorta Ekonomisi 
tarafından paylaşılan 
verilere göre, Avrupa’da 
meydana gelen yangınların 
yaklaşık %25’ini elektrik 
arızası kaynaklı yangınlar 
oluşturuyor. Türkiye’de 
elektrik kaynaklı yangınlar, 
endüstriyel tesislerden 
evlere kadar geniş bir 
yelpazede ciddi güvenlik 
riskleri teşkil ediyor. 
Dolayısıyla, elektrik 
güvenliği konusunda doğru 
çözümlerin uygulanarak 
söz konusu riskleri en aza 
indirmek yüksek bir öneme 
sahiptir. Elektrik kaynaklı 
yangın nedenleri arasında 
aşırı ısınma, kısa devre, 
aşırı yüklenme ve düşük 
kaliteli elektrik ekipmanları 
ile doğal afetler gibi 
faktörler bulunmaktadır. 
Bu potansiyel tehlikeler 
karşısında güvenliği 
artırmak ve riski azaltmak 
için çeşitli yöntemler 
kullanılabilir. 
 
Elektrik Kaynaklı 

Yangınları Önlemek 
Kullanılabilecek Ürün 
Grupları  
Bir yangının tetikleyicileri, 
termal veya elektrikli 
cihazlardan, sistemlerden 
bireysel uygulamaların 
bileşenlerine kadar uzanır. 
Evde bunlar genellikle 
buzdolabı, çamaşır 
makinesi veya televizyon 
gibi büyük cihazların yanı 
sıra saç maşası, su ısıtıcısı, 
ütü veya elektrikli süpürge 
gibi küçük cihazlardır. 
Bununla birlikte, elektrik 
kablolarındaki veya 
prizlerdeki arızalar da 
yangına neden olabilir. Bu 
soruna uygun bir çözüm 
bulmak için öncelikle bu 
yangınların kaynağını 
anlamak gerekir.  
Elektrik kaynaklı yangınlar 
genellikle aniden 
meydana gelebilen ve 
insanlar için gizli bir 
tehlike oluşturabilen 
elektriksel ark hatalarından 
kaynaklanır. Bu nedenle 
ark arızalarını mümkün 
olan en kısa sürede tespit 
etmek özellikle önemlidir. 
Devre kesiciler gibi 
koruyucu cihazlar genellikle 
tüm ark hatalarını tespit 
edemez. Seri ve paralel 
ark hataları, ark hatası 

algılama teknolojisine 
sahip ark hatası algılama 
cihazları tarafından tespit 
edilebilmektedir.  
Eaton’ın AFDD+ cihazı, 
hassas ark hatasını 
algılayabilme için 
bütünleşik işleme özelliğine 
sahip dijital teknolojiyi ve 
akım sinyallerinin akıllı 
şekilde değerlendirilmesini 
kullanır. AFDD+ ürünü, 
tesisattaki diğer yüksek 
frekanslı sinyallerin 
algılama yeteneklerine 
müdahale etmeyecek 
şekilde tasarlanmıştır.  
Ark hatası koruma 
fonksiyonuna ek olarak, 
AFDD+, devre kesicinin 
ve kaçak akım koruma 
cihazının işlevlerini de tek 
bir cihazda birleştirerek 
ark hatalarına, kaçak 
akımlara, aşırı akımlara ve 
kısa devrelere karşı koruma 
sağlar. Dijital teknolojinin 
kullanımı sayesinde bu 
cihaz, ürün standartlarının 
gerektirdiğinden daha 
hassastır ve daha önce 
cihaz tarafından önlenen 
arıza türünü göstererek 
kolay sorun giderme sağlar. 
Eaton’ın AFDD+ ürünü 
uygun maliyetli, sağlam 
ve kurulumu kolay olup 
insanların güvenliğini 
artırmaya yardımcı olur.  
 
Yıldırım Düşmesi de 
Yangınlara Neden 
Olabilir 
Yıldırım düşmesi 
sonucu meydana 
gelebilecek yangınları 
ise ayrı bir kategoride 
değerlendirebiliriz. 

Yıldırım düşmesi olayı çok 
sık meydana gelmese de 
ormanlarda olduğu gibi 
konutlarda da yangın 
çıkmasına neden olabilirler 
ve bu açıdan bir risk 
taşımaktadırlar. Bir binaya 
yıldırım düştüğünde direkt 
veya dolaylı olarak elektrik 
tesisatına geçebilir. Bu olay 
normalin çok üzerinde bir 
enerji akışı yaşanmasına 
neden olur ve dolayısıyla 
elektrikli ekipmanda hasara 
ve hatta yangınlara bile 
neden olabilir. Yıldırımın 
bina yakınına düştüğü 
durumlarda dahi ekipmanın 
zarar görebileceğini 
söyleyebiliriz. Böyle bir 
durumda hasarın kendisi 
az olsa bile maddi zararı 
yüksek olabilir. Yıldırıma 
karşı koruma sağlamak 
üzere bina tesisatında 
Eaton’ın Tip III (D Sınıfı) 
parafudrları veya priz 
tipi Protection Box tipi 
parafudurları kullanılabilir. 
Bu parafudrlar, tesisatları 
anlık yıldırım darbelerine 
karşı korumaktadır.   
Türkiye’deki elektrik 
kaynaklı yangınlar hem 
maddi kayıplara hem de 
can kayıplarına yol açabilen 
ciddi bir sorundur. Elektrik 
güvenliği konusunda 
kapsamlı çözümler 
kullanmak hem ev hem de 
iş yerlerini daha güvenli 
ortamlar haline getirecektir. 
Elektrik sistemlerinin doğru 
tasarımı, düzenli bakımı 
ve güvenilir ekipman 
kullanımı, yangın riskini 
azaltmada kritik öneme 
sahiptir.

Türkiye’de Elektrik Kaynaklı Yangınlar ve 
Güvenlik Çözümleri

uu  Bilgi için Ref No: 64301

Elektrik Sistemlerinin Doğru Tasarımı, Düzenli Bakımı Ve 
Güvenilir Ekipman Kullanımı En Önemli Önlem
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Yüksek Akışlı Solenoid Valf 
Tesisin Güvenilirliğini ve İşletme  
Verimliliğini Artırıyor ÜR
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ASCO 327C serisi solenoid valf, üstün akış kontrol perfor-
mansı ve operasyonel hassasiyet için doğrudan etkili, yüksek 
akışlı tasarıma sahiptir
 
Emerson, benzer valflere kıyasla üstün akış-güç oranı 
sağlayan doğrudan etkili, yüksek debili tasarıma sahip yeni 
ASCO™ 327C serisi solenoid valfi tanıttı. 327C serisi tasarımı, 
minimum güç seviyelerinde yüksek akışlara imkan tanıyan 
dengeli bir koni yapısına sahiptir, bu da onu enerji santralle-
rinde, rafinerilerde ve kimyasal işleme tesislerinde kullanım 
için ideal hale getirir.

Bu gibi tesislerde, süreçlerin ve sistemlerin gerektirdiği 
yüzlerce, hatta binlerce valf bulunabilir. Arızalı bir tane valf 
bile kritik gaz ve sıvı akışlarını bozarak proses kalitesini 
etkileyebilir ve planlanmamış kesintilere ve ekstra bakıma 
neden olabilir.

ASCO 327C serisi, operasyonel verimliliği artırmak ve proses 
hassasiyetini iyileştirmek için güvenilirlik ve dayanıklılığı bir 
araya getiren özelliklere sahiptir. Valf, -60 ila 90 santigrat 
derece arasında değişen sıcaklıklara sahip ortamlarda güve-
nilir çalışma sağlamaya yardımcı olan, düşük sürtünme ve 
mükemmel statik sürtünme direnci özellikleriyle benzersiz, 
iki katmanlı bir dinamik conta teknolojisine sahiptir. Buna 

ek olarak, valf SIL (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi) 3 özelliğine 
sahiptir, bu da yüksek düzeyde performans bütünlüğü ve 
valfin öngörülen yaşam döngüsü boyunca çok düşük bir arıza 
riski olduğunu gösterir.

Emerson Pazarlama Proses ve Sürdürülebilirlik Direktörü 
Anne Sophie Kedad, konuyla ilgili şunları söyledi: “Enerji 
santralleri ve rafineriler gibi tesisler zorlu, yüksek akışlı gaz 
ve sıvı dağıtım süreçlerine sahiptir ve binlerce saatlik çalışma 
boyunca verimli, güvenilir ve bakımı kolay valflere ihtiyaç 
duyar. ASCO 327C serisi solenoid valf, bu tesislerin ihtiyaç 
duyduğu güvenilir performansı sağlayarak, gereksiz bakım 
ziyaretlerini en aza indirir ve onay testleri arasındaki aralıkla-
rı uzatarak operasyonel verimliliği artırmaya yardımcı oluyor.”

ASCO 327C serisi valf, yüksek akışlı solenoid valf uygulamaları 
için onaylanmış genel bir tek bir çözüm sunar ve küresel en-
düstriyel kullanıcılar için tedarik zincirlerini kolaylaştırmaya 
ve spesifikasyon karmaşıklıklarını basitleştirmeye yardımcı 
olabilir. Valf ayrıca sahada devreye alma süresini en aza 
indirmek ve depolamada nem girişini önlemek için benzersiz 
bir elektrik test bağlantısı sunar.

uu  Bilgi için Ref No: 64302
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KIOXIA Europe GmbH 
bugün CM7 Serisi ve CD8P 
Serisi NVM ExpressTM 
(NVMeTM) SSD’lerinin 
PCI Express® (PCIe®) 5.0 
spesifikasyonu ve NVMe 2.0 
spesifikasyonu uyumluluğu 
için sertifikasyon testlerini 
geçtiğini duyurdu.  
 
PCI-SIG® tarafından 
geliştirilen PCIe 5.0 
spesifikasyonu, PCIe 4.0 
spesifikasyonuna kıyasla iki 
kat daha fazla veri aktarım 
hızı ve bant genişliğini 
sağlayan bir yükseltmedir 
ve bu şekilde KIOXIA 
CM7 Serisi SSD, 14.000 
Megabayt/sn’ye kadar 
okuma hızı performansı 
sunabiliyor.  
 
PCIe 5.0 testleri, PCIe 
ürünlerinin diğer önde 
gelen üreticileriyle 
birlikte PCI-SIG destekli 
sistemlere karşı PCI-SIG 
uyumluluk atölyelerinde 
gerçekleştirildi. 

KIOXIA CM7 Serisi ve 
CD8P Serisi sürücüler artık 
PCI-SIG Entegratörler 
Listesinde bulunabilir. Bu 
atölye çalışmaları sırasında 
uyumluluk sertifikası 
elde etmek, kullanıcılara 
KIOXIA sürücülerinin zorlu 
PCIe 5.0 spesifikasyon 
gereksinimlerini 
karşıladığına dair güven 
sağlar.   
 
KIOXIA CM7 Serisi ve CD8P 
Serisi sürücüler, New 
Hampshire Üniversitesi® 
InterOperability 
Laboratuvarının (UNH-IOL) 
resmî Entegratör Listesine 
eklendi. Teknolojilerin 
listeye dâhil edilmek 
üzere değerlendirilmesi 
için  UNH-IOL tarafından 
laboratuvar testleri yoluyla 
veya bir NVMe Plugfest 
sırasında gerçekleştirilen 
uyumluluk testlerinden 
geçmesi gerekiyor. Bu 
testin başarılı bir şekilde 

tamamlanması, test edilen 
ürünün NVMe özellikli 
sistemlerde ve NVM Express 
over Fabrics (NVMe-oFTM) 
ortamlarında düzgün 
çalışacağına dair makul 
düzeyde bir güven verir. 

UNH-IOL Veri Merkezi 
Teknolojileri Operasyon 
Müdürü Kerry Munson, 
“Zorlu test süreçleri, 
kullanıcılara veri 
merkezlerinde kullandıkları 
ürünler konusunda güven 
veriyor” dedi ve ekledi: 
“KIOXIA NVMe SSD’ler, 
NVMe Entegratör Listemize 
dâhil edilebilmek için UNH-
IOL’un talep ettiği zorlu test 
gereksinimlerini geçmiştir.”

KIOXIA CM7 Serisi 
kurumsal SSD’ler, yoğun 
okuma ve karma kullanım 
dayanıklılıklarında 30,72 
terabayta (TB) (yalnızca 
2,5 inç) kadar kapasiteye 
sahip 2.5 inç ve E3.S form 

faktörlerinde mevcuttur. 
Şirketin CD8P Serisi veri 
merkezi SSD’leri, yoğun 
okuma ve karma kullanım 
dayanıklılıklarında 30.72 
TB’a (yalnızca 2.5 inç) kadar 
kapasiteye sahip 2.5 inç 
ve E3.S form faktörlerinde 
geliyor.  
 
KIOXIA Europe GmbH SSD 
Pazarlama ve Mühendislik 
Başkan Yardımcısı Paul 
Rowan ise şu şekilde 
konuştu: “PCIe 5.0 ve NVMe 
2.0 uyumluluğuna sahip 
KIOXIA CM7 Serisi ve CD8P 
Serisi sürücüleri piyasaya, 
özellikle de kurumsal 
kullanıcılara ve veri merkezi 
kullanıcılarına sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 
KIOXIA olarak, mevcut SSD 
Ürünlerimizi tanımlayan 
ve gelecekteki SSD 
ürünlerimizi tanımlayacak 
olan en son teknolojiyi 
ve performansı en üst 
düzeye çıkaran standartları 
sunmaya kararlıyız.” 

SSD’lerin PCIe 5.0 ve NVMe 2.0 Uyumluluğu

uu  Bilgi için Ref No: 64306

CM7 Serisi, CD8P Serisi NVMe Sürücüleri Kurumsal ve  
Bulut Veri Merkezleri için 
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Siemens Türkiye, hızla 
değişen teknoloji dünyasına 
tam uyumlu ürün ve 
çözümleriyle gelecek için 
bugünü dönüştürmeye 
devam ediyor.  Siemens 
Türkiye, SINAMICS S200 
Servo ailesinin ürün 
lansmanını iş ortaklarının 
da katılımıyla Mandarin 
Oriental Bosphorus’ta 
gerçekleştirdi.  
 
Siemens Türkiye, geleceğe 
tam uyum sağlayan 
SINAMICS S200 Servo 
sürücü ailesini tanıttı.  
Yüksek performans, 
hassasiyet, gelişmiş 
güvenlik ve kullanım 
kolaylığı sunan SINAMICS 
S200 Servo sürücü sistemi, 
günümüzün hızla değişen 
ve dönüşen dünyasında 
daha yüksek üretkenlik, 
verimlilik ve düşük maliyet 
avantajı sağlıyor.  
 
Sistem, aynı zamanda 
optimize edilmiş ve 
kullanım kolaylığı ile 
standart uygulamaların 
üzerine çıkarak 

gelecekte oluşabilecek 
gereksinimlerine de tam 
olarak uyumlu olarak 
geliştirildi. SINAMICS S200 
Servo sürücü sistemi, 
optimum fiyat-performans 
dengesiyle en uygun 
maliyet çözümlerini 
sunuyor. Sistem, SIMOTICS 
S-1FL2 Servo motor, servo 
sürücü ve kablolarından 
oluşuyor. Aynı zamanda 
0.1kW’dan 7 kW’a kadar 
uzanan güç aralığı, 
PROFINET ve PTI gibi 
seçenekleri ile sistem, geniş 
bir uygulama yelpazesine 
sahip.  
 
Sistem, %350’ye varan yük 
kapasitesiyle üretkenliğin 
arttırılmasına katkıda 
bulunuyor. Yüksek 
çözünürlüklü enkoder ile 
donatılan sistem, çok daha 
hassas bir kontrol sağlıyor.  
 
SINAMICS S200 Servo 
sürücü sisteminin 
lansmanında konuşan 
Siemens Türkiye Dijital 
Endüstriler Hareket Kontrol 
Bölümü Ülke Müdürü İlker 

Binyazar, gerçek ve sanal 
dünyaların birleştirildiği 
yeni bir esneklik seviyesine 
geçildiğini belirterek 
“Ürünlerimizi, ürünlerimizi 
üretecek makineleri ve 
bu makinalardan oluşan 
hatları, fabrikaları daha ilk 
betonu dökülmeden, vida 
sıkmadan sanal ortamda 
yaratabiliyor ve devreye 
alıp çalıştırabiliyoruz. 
Digital ikiz konsepti bize 
bu olanakları sağlıyor ve 
rekabet avantajı sunuyor. 
Hedefimiz sürdürülebilir 
büyüme ise, pazara hızlı 
çıkmaksa ve hatta karbon 
sıfır ayak izine ulaşmak 
istiyorsak, dijitalizasyon 
endüstrideki en güçlü 
kozumuz. Bizim hedefimiz 
de dijital transformasyonu 
mümkün olan en kolay 
hale getirmek. Bu nedenle 
Siemens, Xcelarator 
platformunu kurdu. 
Siemens Xcelerator, 
tüm sektörlerin dijital 
dönüşümünü hızlandıracak 
tamamen açık, esnek 
ve dijital bir ekosistem. 
Sunduğumuz çözümlerle 
müşteriler, iş ortakları ve 
geliştiriciler arasındaki 
etkileşimi artırma ve 
kolaylaştırmanın yanında; 
eğitim almak, keşfetmek 
ve bilgi alışverişi edinmek 
hedefiyle oluşturulmuş 
dijital bir pazaryeri olma 
özelliği taşıyor. Bugün de 
bu platformumuzun en 
yeni üyelerinden SINAMICS 
S200 Servo sürücü 
sisteminin lansmanı için 

bir aradayız. Doğuştan 
digital, digital ikizi olan, 
IoT fonksiyonlarına sahip, 
emniyet ve güvenlik 
konularında öncü, TIA 
Portal ile tam entegre ve 
yüksek maliyet avantajı 
sunan bu ürünümüzü 
sizlerle buluşturmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” 
dedi. 

Sinamics S200 Servo Sürücü Ailesi 

uu  Bilgi için Ref No: 64320

%350’ye Varan Yük Kapasitesiyle Üretkenliğin Arttırıyor
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Rohde & Schwarz’ın R&S 
TS8991 havadan (OTA) test 
sistemi, 5G A-GNSS anten 
performansını test etmek 
için CTIA Sertifikasyonu 
tarafından onaylanan 
ilk sistemdir. Bu çözüm, 
kablosuz bir cihazdaki 
küresel navigasyon uydu 
sistemi (GNSS) alıcısının 
performansını ölçer. Bu 
kritik bir öneme sahiptir 
çünkü Destekli GNSS, 
5G üzerinden E911 acil 
çağrıları için kullanılır. 
 
Rohde & Schwarz’ın R&S 
TS8991’i, 5G A-GNSS anten 
performansını test etmek 
için CTIA Sertifikasyonu 
tarafından onaylandı. 
Bu, R&S TS8991’in CTIA 
Sertifikasyonu tarafından 
onaylanan ilk 5G FR1 
A-GNSS OTA test çözümü 
olmasını sağlayan önemli 
bir dönüm noktasına işaret 
ediyor. 
 
CTIA Sertifikasyonu’nun 
Kablosuz Cihaz Over-the-Air 

(OTA) Performans Sürümü 
4.0.x’e yönelik en son Test 
Planı, mevcut A-GPS L1 OTA 
spesifikasyonuna 5G FR1 
EN-DC ekledi. Daha önce 
yayınlanan Sürüm 6.0.x’e, 
yakında CTIA Sertifikasyonu 
doğrulama sürecini 
başlatacak olan 5G FR1 SA, 
A-GPS L5 ve A-Galileo E1 
eklendi. 
 
Rohde & Schwarz’ın R&S 
TS8991 test sistemi, 2G/3G 
A-GPS, 4G LTE A-GNSS 
ve şimdi de 5G A-GNSS 
için CTIA Sertifikasyon 
OTA test gereksinimlerini 
karşılamaya yönelik 
anahtar teslim bir 
çözümdür. Bu sistem, 
R&S CMX500 5G tek 
kutulu sinyal test cihazı, 
R&S SMBV100B uydu 
simülatörü ve yankısız 
kablosuz performans test 
odasından (WPTC) oluşur. 
Yüksek derecede sistem 
entegrasyonuna sahiptir 
ve kolayca yükseltilebilir. 
Her bileşen R&S CONTEST 

yazılımı kullanılarak kontrol 
edilir ve CTIA Sertifikasyon 
Test Planlarına uygun 
olarak tam otomatik OTA 
ölçümlerine olanak tanır. 
 
R&S CMX500, tüm mobil 
cihaz test uygulamaları için 
tek kutulu bir çözümdür. 
Verici ve alıcı RF parametrik 
ölçümlerinin yanı sıra veri 
çıkışı, ses kalitesi ve pil 
ömrü testlerini de destekler. 
Bu çözüm, test altındaki bir 
cihaza (DUT) sinyal verme 
yetenekleri sağlamak ve 
ayrıca alma hassasiyetini 
ve iletim gücünü ölçmek 
için R&S TS8991 anten 
performans test sistemine 
entegre edilmiştir. R&S 
CMX500, kablosuz iletişim 
testlerine yönelik en 
gelişmiş gereksinimleri 
kapsar ve en yeni 3GPP 
ve IEEE teknolojilerini 
destekler. 
 
R&S SMBV100B, tüm 
önemli uydu navigasyon 
teknolojilerini ve 
uydu takımyıldızlarını 
destekleyen bir 
uydu simülatörüdür. 
CMX500 konum tabanlı 
hizmetleriyle tüm 3GPP 
tabanlı Destekli GNSS 
teknolojilerini destekler. 
 
R&S WPTC OTA Test Odası, 
farklı test ihtiyaçları için 
çeşitli oda boyutlarında 
sunulan yüksek 
performanslı bir OTA 
yankısız test odasıdır. 
 
Rohde & Schwarz Radyo 
Mobil Test Cihazları ve Test 

Sistemlerinden Sorumlu 
Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Christoph Pointner şunları 
söylüyor: “Müşterilere çok 
çeşitli farklı test ihtiyaçlarını 
karşılayan güvenilir, 
yüksek performanslı OTA 
test sistemleri sağlamaya 
kararlıyız. Bu nedenle 
R&S TS8991’in CTIA 
Sertifikasyonu tarafından 
onaylanan ilk 5G FR1 A 
GNSS OTA test çözümü 
olmasından heyecan 
duyuyoruz. TS8991 OTA 
test sistemleri, pazar 
lideri Rohde & Schwarz 
enstrümantasyon ve 
yazılımıyla donatılmıştır; 
bu sayede optimum 
performans ve kusursuz 
sistem entegrasyonu 
sağlanır.”

5G FR1 A-GNSS OTA Test Çözümü

uu  Bilgi için Ref No: 64317

CTIA Sertifikasyonu Tarafından Onaylanan
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CoreTigo, gelişmiş 
endüstriyel kablosuz 
otomasyon çözümlerini 
Almanya’nın Nürnberg 
kentindeki SPS 2023 
fuarında geniş bir konum 
yelpazesinde sergiledi. 
CoreTigo’nun çözümleri, 
uyarlanabilir paketleme 
makineleri, akıllı lojistik ve 
sınıflandırma çözümleri, 
akıllı takımlama ve robot 
teknolojisi, durum izleme 
ve IIOT ve daha fazlası 
dahil olmak üzere çeşitli 
pazarların ve uygulamaların 
ihtiyaçlarını karşılar. 
 
CoreTigo, çözümlerini 
Rockwell Automation 
standının bir parçası olarak 
Salon 3C, Stand 320’de 
sergiledi. CoreTigo’nun 
teknolojisi, karmaşıklığı ve 
bakımı azaltırken esnekliği 
ve kapasiteyi artırarak 
Rockwell Automation’un 
Bağımsız Araba Teknolojisi 
akıllı taşıma sistemleri 

gibi çözümlerini geliştirir. 
Bu işbirliği göz önüne 
alındığında, CoreTigo 
yakın zamanda Rockwell 
Automation Yılın Teknoloji 
Ortağı 2023 EMEA ödülüne 
layık görüldü. 
 
CoreTigo ayrıca fuar 
boyunca çeşitli IO-Link 
Kablosuz ekosistem 
ortaklarının stantlarında 
yenilikçi ortak çözümlerini 
sergileyecek: 
 
• VAHLE Group, endüktif 
temassız güç kaynağı (CPS) 
çözümünün CoreTigo’nun 
endüstriyel sınıf kablosuz 
bağlantısıyla bir araya 
gelerek, sürekli hareket 
halindeyken aktüatörleri 
gerçek zamanlı olarak 
kontrol edebilen 
Temassız ve Kablosuz 
uyarlanabilir makineye 
nasıl olanak sağladığını 
gösterecek. Bunlar, 
Salon 4, Stand 336’da 

Rockwell Automation’un 
iTrak sistemine entegre 
edilmiştir. 
 
• Zimmer Group, Salon 
3A Stand 326’da çeşitli 
uygulamalara yönelik, IO-
Link Kablosuz aracılığıyla 
bağlanan ve kontrol edilen 
üst düzey tutucularını 
sergileyecek. Zimmer 
Group’un tutucuları, 
VAHLE’nin endüktif güç 
çözümleri ve CoreTigo’nun 
bağlanabilirliği yakın 
zamanda Rotzinger 
PharmaPack’in bu videoda 
izlenebilecek üstün 
paketleme makinesinde 
vurgulandı: https://youtu.
be/HSshEGywV4A 
 
• SuperTrak CONVEYANCE’ın 
akıllı taşıma sistemi aynı 
zamanda hem makine 
esnekliğini hem de 
hızını artıran Temassız ve 
Kablosuz kombinasyonunu 
da içerecektir. Ziyaretçiler 
bunu Salon 3, Stand 319’da 
bulabilirler. 
 
• Siboni, B&R’nin 
ACOPOStrak taşıma 
sistemine monte edilmiş, 
kablosuz hareket halinde 
kontrolün ek yeteneklerini 
gösteren IO-Link Kablosuz 
entegre servo motorlarını 
sergileyecek. Bu çözüm 
Siboni standında - Salon 1, 
Stand 250’de sergilenecek. 
 
• Laumas, teknolojisinin 
yukarıdaki B&R ACOPOStrak 
taşıma sistemine entegre 
edilmesine ek olarak, 
Salon 4A, stand 465’te 
CoreTigo’nun IO-Link 

Kablosuz teknolojisi ile 
entegre endüstriyel tartım 
cihazları portföyünü 
sergileyecek. 
 
• NXTGN, sensör tarafında 
IO-Link Kablosuz ile Bulut 
ile Hücresel iletişimi 
birleştiren Sensörden 
Buluta Ağ Geçitleri 
portföyünü sergileyecek. 
Çeşitli uygulamalara 
yönelik olarak kullanılan bu 
akıllı cihazlar, Salon 5 Stand 
158 ve Salon 6 Stand 248’de 
sergilenecek. 
 
• ifm, CoreTigo’nun IO-Link 
Kablosuz çözümleri ile 
kablosuz olarak bağlanan 
IO-Link tabanlı ürünlerini 
Salon 7A, Stand 302’de 
sergileyecek. İki şirketin 
işbirliği, ctrlX World 
standında ortaklaşa 
gösterdikleri geçen yılki 
işbirliğini sürdürüyor. Her 
ikisinin de üyesi olduğu 
ekosistem. 
 
• Turck, kapsamlı IO-Link 
çözümleri portföyünü 
sergileyecek ve CoreTigo 
ürünleri ve teknolojisiyle 
sağlanan yeni IO-Link 
Kablosuz bağlantı 
çözümünü Salon 7, Stand 
250’de sergileyecek. 
 
• Fiama, CoreTigo’nun 
IO-Link Kablosuz 
bağlantısıyla desteklenen 
mekanik, elektrik ve 
elektro-mekanik ölçüm ve 
kontrol enstrümantasyon 
cihazlarını Salon 4A, Stand 
225’te sergileyecek.

IO-Link Kablosuz Ekosistemi

uu  Bilgi için Ref No: 64299
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Hidrojen, dünyanın 
doğalgazdan enerjiye 
geçişinin merkezinde yer 
alacak. Ancak hidrojeni 
üretmenin ve kullanmanın 
birçok yolu olsa da ortak 
bir payda var: Hepsinin 
güvenlik açısından 
izlenmesi gerekiyor. Bugün, 
Teledyne Gaz ve Alev 
Algılama, hidrojen için 
yalnızca uçtan uca gaz, alev 
ve yangın dedektörlerini 
değil aynı zamanda 
tamamlayıcı bir dizi son 
teknoloji kontrolörleri, 
hizmetleri ve bulut veri 
yönetimi seçeneklerini 
de kapsayan eksiksiz bir 
ürün teklifine sahiptir. 
Sonuç olarak, hidrojene 
geçiş projeleriyle ilgilenen 
giderek daha fazla şirket, 
tüm güvenlik ihtiyaçları 
için tek durak noktası 
olarak Teledyne Gaz ve Alev 
Algılama’ya güveniyor. 
 
Teledyne Gaz ve Alev 
Algılama’nın yenilikçi sabit 
ve taşınabilir sistemleri 
onlarca yıldır hidrojenin 
güvenli kullanımını sağlıyor 
ve şirket bugün güvenli ve 

verimli bir enerji geçişine 
kritik bir katkı sağlıyor. 
Bir dizi yerleşik ve yeni 
uygulama genelinde 
hidrojen yelpazesinin 
tamamını (üretim, 
dağıtım ve depolama) 
destekleyecek ürünler, 
sistemler ve hizmetler 
mevcuttur. Ayrıca metan, 
amonyak, karbon monoksit 
ve karbon dioksit dahil 
olmak üzere hidrojen değer 
zincirindeki ana gazlar için 
geniş bir sensör yelpazesi 
mevcuttur. Birçoğu SIL2 
veya SIL3 sistemlerine 
entegrasyona uygundur. 
 
Sabit gaz dedektörleri 
 
Bunun bir örneği, hidrojeni 
ve hidrojen ve hidrojen 
türevleriyle ilgili diğer 
gazları tespit etmek 
için ideal olan, entegre 
ekranlı, son derece 
başarılı DG7-SIL2 akıllı 
sabit gaz dedektörüdür. 
Mikroişlemciyle çalışan 
DG7-SIL2, kablosuz el 
terminali veya kablolu 
HART seçeneği kullanılarak 
tamamen yapılandırılabilir 

ve kurulumcuya gerçek 
esneklik sağlar ve servis 
maliyetlerini azaltır. 
Ünite çok çeşitli paneller, 
kontrolörler ve PLC’lerle 
doğrudan arayüz 
oluşturabilir. 
 
Sabit gaz dedektörlerindeki 
bir diğer cazip seçenek 
ise tüm hidrojen değer 
zinciri için çeşitli muhafaza 
ve sensörler sunan OLCT 
100-SIL2’dir. Popüler OLCT 
100-SIL2, 4-20mA çıkışla 
gelir ve EN 50402’ye uygun 
SIL sertifikasına sahiptir. 
 
Aynı ürün ailesinin bir 
parçası olan kompakt OLCT 
20 sabit gaz dedektörü, çok 
küçük alanlarda izlemenin 
gerekli olduğu veya 
araç içi uygulamalar için 
barınaklara veya kızaklara 
kurulum için idealdir. 
OLCT 20 vericileri yine 
PLC’lere doğrudan bağlantı 
potansiyeli olan 4-20mA 
çıkış sağlar. 
 
Alev dedektörleri 
 
Birçok müşteri mevcut 

doğal gaz alev dedektörünü 
hidrojenle kullanıp 
kullanamayacaklarını 
soruyor. Bununla birlikte, 
hidrokarbon işlemede 
kullanılan birçok 
alev algılama sistemi 
yalnızca su, kurum veya 
karbondioksit gibi yanma 
ürünlerini ‘görür’. Saf 
hidrojen yandığında sadece 
su oluşturur, bu da özel 
alev algılama ekipmanının 
kullanılmasını gerekli kılar. 
 
Teledyne GFD’nin bu 
alanda heyecan verici yeni 
bir teklifi var: Spyglass 
IR3-H2-V alev dedektörü, 
hızlı müdahale çabalarını 
desteklemek üzere hidrojen 
ve diğer ‘enerji geçişli’ 
yangınları hızlı bir şekilde 
tespit eder. Yakın kızılötesi 
kamera, personele her türlü 
hava ve ışık koşullarında 
görünmez hidrojen 
alevlerini görme yeteneği 
sağlar. Özellikle, dedektör 
otomatik olarak video 
kaydederek yangınların 
nedenini ve gelişimini 
incelemek için ek araçlar 
sağlar.

Gaz ve Alev Algılama 

uu  Devamı Yan Sayfada
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Entegre saha güvenliği 
stratejilerini mümkün 
kılmak amacıyla kablolu 
veya kablosuz gaz ve alev 
algılama ekipmanı ağları 
oluşturmak için bir kontrol 
cihazının kullanılması 
gerekli olacaktır. Burada 
Teledyne GFD modüler 
ve esnek MX62-SIL2, 
sürekli ölçümü sağlamak 
için büyük, tamamen 
etkileşimli 10” (15”e kadar) 
yüksek çözünürlüklü renkli 
dokunmatik ekrana, 64 
güvenli kanala ve bir yedek 
işlemciye sahiptir. 
 
Taşınabilir gaz kaçağı 
dedektörleri 
 
Taşınabilir gaz algılama 
ekipmanı, sıkıştırılmış 
hidrojenin mevcut olduğu 
ve potansiyel olarak sızıntı 
olabileceği yerlerde çalışan 
personelin kullanımı için 
mükemmeldir. Hidrojenin 
havada geniş bir yanıcılık 
aralığı vardır: atmosferik 
basınçta %4’ten %74’e 
kadar. Güvenliği her zaman 
sağlamak için Teledyne Gaz 
ve Alev Algılama taşınabilir 
gaz algılama sistemlerinde 
LEL’in %50’sinde veya 
%2 hidrojende bir alarm 
bulunur. 
 
En son gelişmeler arasında, 
şirketin popüler ve başarılı 
Gasurveyor 700’ünün 
(GS700) hidrojeni tespit 
etme yeteneği ekleyen 
yükseltilmiş versiyonu olan 
çok yönlü GS700-Hydrogen 

yer alıyor. Yeni ATEX 
sertifikalı GS700-Hidrojen 
bu nedenle tek bir cihazda 
hem doğal gaz hem de 
hidrojen algılaması sunar.  
 
Büyük ekipmanlar, büyük 
alanlar ve boru hattı 
kurulumu ve bakımı 
çevresinde sızıntı tespiti 
için ideal olan GS700, 
isteğe bağlı bir GPS 
haritalama sistemine 
sahiptir. Ölçülen verilerin 
konumunu haritalandırmak 
ve herhangi bir sızıntının 
coğrafi konumunu 
belirlemek için sahadan 
verileri Teledyne 
GDCloud yazılımında 
depolamak ve işlemek 
mümkündür. Tüm gaz 
hizmet uygulamalarında 
olağanüstü esneklik 
ve performans sunan 
cihaz, halihazırda birçok 
hidrojen ağı test sahasında 
benimsenmiştir. 
 
Kişisel güvenlik gaz 
monitörleri 
 
Teledyne Gaz ve Alev 
Algılama, hidrojen, 
amonyak ve hidrojen 
değer zinciriyle ilgili tüm 
ana gazların izlenmesi 
için kapsamlı bir giyilebilir 
cihaz yelpazesi sunabilir. 
Örneğin, PS200 dört gaz 
uyumlu monitör kompakt, 
hafif, suya dayanıklı ve son 
derece sağlamdır; daha 
büyük PS500 modeli ise beş 
adede kadar gazı algılama 
potansiyeli sağlar.

Sonuçta, karbondan 
arındırma ve yeni 
uygulamalara dayalı olarak 
hidrojen ekonomisine 
giden birçok yol olacak. 
Bazıları hidrojenin en 
küçük çatlaklardan 
sızabilecek minik 
molekülleri konusunda 
endişe duysa da Teledyne 
GFD, hidrojeni çok sıradan 
bir gaz haline getirecek 
uzmanlığa ve çözümlere 
sahiptir. Şirket, hidrojenle 
çalışırken personelin ve 
varlıkların güvenliğini 
sağlamak için onlarca 
yıldır müşterilerle birlikte 
çalışıyor. Bugün, Teledyne 
Gaz ve Alev Algılama’nın 
eksiksiz bir hidrojen 
gazı ve alev algılama 
sistemleri portföyü, 
hidrojen ekonomisine 
güvenli ve verimli bir geçişi 
desteklemeye hazır.

uu  Bilgi için Ref No: 64322
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Dünyanın şu anda yeşil 
enerji sistemlerine ve 
bağlantılı altyapıya 
geçişiyle birlikte, yeni 
elektronik sistemlere ve 
bileşenlere olan talep 
katlanarak artıyor. Bu 
gereklilik, ürün geliştirme 
görev zincirinin tamamında 
hayati kararları destekleyen 
araçları gerektirir: araştırma 
ve tasarım; kalite güvencesi 
ve doğrulama testleri; 
ve sorun giderme ve 
onarım. Verimlilik, proje 
maliyetlerini kontrol etmek 
ve/veya pazara çıkış süresini 
en aza indirmek için tüm 
bu süreçlerde öncelikli 
hedeftir. Burada elektronik 
uygulamalara özel yüksek 
performanslı FLIR A6701 
termal kamera paketleri 
önemli değer katabilir. 
 
Termal görüntüleme, 
etkili elektronik tasarım 
ve doğrulama testleri için 
kritik öneme sahiptir; olası 
sorunları gidermek, termal 
verimliliği optimize etmek 
ve hatta sahte bileşenleri 
tanımlamak için hassas 
sıcaklık verileri sağlar. 
Elektronik sektöründe 
son dönemdeki bir trend, 
giderek daha küçük, daha 
yoğun ve daha güçlü 

çözümlere olan taleptir. 
Ancak bu talebe uymaya 
çalışan tasarımlar, ciddi 
hasara neden olabilecek 
doğal ısıya eğilimlidir. 
Bu nedenle kızılötesi 
termografi, cihazdaki arıza 
noktalarını veya sorunları 
gösteren sıcak noktaları 
tanımlayabildiği için 
geliştirme aşamasında 
popülerlik kazanmaktadır. 
 
FLIR’in elektronik testlerine 
yönelik uygun maliyetli 
paketlerinin merkezinde, 
3,0–5,0 µm dalga bandında 
(1,0–5,0 µm geniş bant 
seçeneği) çalışan ve ince 
ayrıntılı, 327.680 piksel 
üreten A6700 MWIR orta 
dalga kızılötesi (MWIR) 
termal kamera yer alır. 
(640 x 512) piksel resimler. 
Bir başka avantaj olarak, 
gigabit Ethernet ve analog 
video aynı anda etkinken 
A6700, kayıt sırasında 
daha fazla esneklik için her 
birinin bağımsız kontrolünü 
sağlar. 
 
Elektronik testleri için en 
uygun çözümü sağlamak 
amacıyla FLIR, A6700’ü 
bir makro lens ve standla 
veya bir mikroskop lensi ve 
standıyla paketleyebilir. Her 

iki paket de A6701 işaretini 
taşıyor.

MWIR makro lensli ve 
standlı FLIR A6701, çok 
çeşitli elektronik montaj 
ve alt bileşen testleri için 
esnek bir sistem sağlarken, 
bireysel yüzeye monte 
bileşenler üzerindeki 
sıcaklıkların doğru ölçümü 
için gereken küçük uzamsal 
çözünürlükleri sunar. Lens 
sonsuza odaklanabilse 
de minimum 110 mm 
çalışma mesafesinde piksel 
başına 33 µm uzaysal 
çözünürlükle toplam 21,2 × 
16,9 mm genel görüş alanı 
sağlayabilir.

Alternatif olarak, mikroskop 
merceği ve standı içeren 
FLIR A6701 MIWR paketi, 
entegre devrelerdeki küçük 
termal anormallikleri 
tanımlayarak veya ayrı 
bileşenlerden gelen ısı 
çıkışını ölçerek elektrik 
verimliliğinin artırılmasına 
yardımcı olabilir. Mikroskop 
standı, piksel başına 15 µm 
uzamsal çözünürlükle 9,6 x 
7,68 mm’lik bir hedef alanı 
kapsayan net görüntüler 
sağlamak üzere tüm sistemi 
dengeler.

Kullanışlı ve uygun 
maliyetli FLIR A6701 
paketlerinin kullanıcıları, 
FLIR’in Research Studio 
Professional Edition’ı 
ile analizlerini ve veri 
paylaşımlarını en üst 
düzeye çıkarabilirler. Bu 
gelişmiş termal analiz 

yazılımı, doğru sıcaklık 
verilerinin görüntülenmesi, 
kaydedilmesi ve 
değerlendirilmesi için 
basitleştirilmiş bir iş akışı 
sunar.

FLIR termal kızılötesi 
kameralar hızla her 
elektronik test tezgahında 
standart bir araç haline 
geliyor. FLIR A6701 gibi 
paketler - kamera, lens ve 
stand kombinasyonuyla 
- elektronik testleri için 
kullanıma hazır bir çözüm 
sunar ve FLIR Research 
Studio analiz ve veri 
paylaşım yazılımının 
eklenmesiyle daha da 
güçlendirilir. Elektronik 
testini bir sonraki seviyeye 
taşımanın zamanı geldi.

FLIR A6701 Termal Kamera Paketleri

uu  Bilgi için Ref No: 64321
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Büyük bir İngiliz evcil 
hayvan maması üreticisi, 
toplam ekipman 
verimliliğini 3 puan 
yükseltmek amacıyla 
daha iyi makine kullanımı 
gerçekleştirmek 
istediğinde, rulman uzmanı 
NSK’daki uzmanlara 
bu iyileştirme hedefine 
yardımcı olmak için 
süreçleri ve sistemleri 
değerlendirmelerini 
sormaya karar verdi. 
 
Şirketin AIP Katma Değer 
Programını, özellikle 
de eğitim ve uygulama 
mühendisliği hizmetlerinin 
bir karışımı yoluyla rulman 
ömrünü iyileştirme 
becerisini duyduktan sonra 
NSK ile çalışmaya karar 
verme süreci gerçekleşti. Bu 
yaklaşım, üç temel şeyde 
iyileştirme fırsatlarının 
belirlenmesine sıkı sıkıya 
odaklanır: insanlar, tesis ve 
süreçler. 
 
Evcil hayvan maması 

tesisinde, yönetim 
ekibi NSK uzmanlarının 
incelediği çeşitli uygulama 
sorunlarının farkındaydı ve 
bu da bir süreç haritasının 
oluşturulmasını sağladı. 
Süreç haritası, kritik rulman 
uygulamalarına özellikle 
vurgu yaparak, üretim 
sürecinin baştan sona 
belgelenmiş eksiksiz bir 
incelemesini oluşturmaya 
odaklandığı için AIP’nin en 
güçlü unsurlarından biridir. 
Bu durumda, süreç haritası 
potansiyel toplam ekipman 
verimliliği iyileştirmesi için 
beş alan belirlemiştir. 
 
Daha sonra denemeler 
başladı ve başlangıçta daha 
maliyetli bir uygulama olan 
tesisin pelet ekstrüderine 
odaklanıldı. Burada müşteri 
ortalama her 10-12 haftada 
bir rulman arızası ve üretim 
kaybı yaşıyordu. 
 
NSK, denemelerden elde 
edilen analitik verileri 
kullanarak mevcut gres 

yağlamasının rulmanların 
beklenen ömrünü 
karşılamadığını tespit 
etti. Bu nedenle uzman 
mühendisler, daha uzun 
ömür için yüksek viskoziteli 
bir yağın yanı sıra uygun 
şekilde dayanıklı bir rulman 
çözümü önerdi. 
 
Müşteri, mevcut 
rulmanlarını şirketin EA 
serisinden yüksek kaliteli 
NSK oynak makaralı 
rulmanlar ve NSK oynak 
eksenel makaralı rulmanlar 
ile değiştirdi. Preslenmiş 
çelik kafeslere sahip EA 
serisi rulmanlar, yüksek 
yük taşıma kapasitesi, 
yüksek sınırlama hızları ve 
yüksek sıcaklıkları içeren 
çalışma koşullarında yüksek 
işlevsellik sunarak pelet 
ekstrüderi ve evcil hayvan 
maması tesisindeki diğer 
uygulamalar için idealdir. 
 
Ekstrüder, yeniden monte 
edildikten sonra 7 ay 
boyunca herhangi bir 

rulman arızası olmadan 
çalıştı ve üretim duruş 
süreleri ile bakım 
sürelerindeki azalmalar 
sayesinde 70.000 £ gibi 
etkileyici bir maliyet 
tasarrufu elde edildi. Ayrıca, 
evcil hayvan maması 
tesisi toplam ekipman 
verimliliğini 3 puan artırma 
hedefine ulaştı. 
 
Müşterinin talebi 
üzerine NSK, tesisin 
bakım personeli için 
yerinde rulman eğitimi 
de düzenleyerek genel 
çözümün bir parçası olarak 
daha da fazla katma değer 
sağladı.

Evcil Hayvan Maması Fabrikasında Rulman Uygulaması 

uu  Bilgi için Ref No: 64312
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Dünya çapındaki demiryolu 
uygulamaları için 11:1 ve 
12:1 ultra geniş girişlere 
sahip ‘plug and play’ DC/
DC’ler. Tamamen demiryolu 
uyumlu, yüksek verimli 
ve uygun maliyetli DC/
DC’ler artık, sırasıyla 
150W ve 300W olarak 
derecelendirilen yeni 
RMD150 ve RMD300 
ürünleriyle RECOM’da 
mevcuttur. Tamamen 
düzenlenmiş tek bir çıkışla 
(24V veya diğer çıkışlar, 
örneğin 110V) her iki 
ürün tüm yaygın küresel 
demiryolu nominallerini 
kapsayacak şekilde 16,8V 
ila 137V sürekli ultra 
geniş bir giriş aralığına 
sahiptir. Giriş aralığı, 
demiryolu standardı EN 
50155’te belirtilen düşüş 
ve dalgalanmaları aşmak 
için 100ms için 14,4V’a 
ve 1 saniye için 154V’a 
kadar genişletilmiştir. Bu, 
model çeşidi azaltılmasına 
olanak sağlar ve böylece 
stoklama, kullanılabilirlik 
ve fiyat koşulları açısından 
önemli ölçüde lojistik 
avantajlar sağlar. 

Besleme kesintilerine izin 
vermek için RMD’ler, 24V 
girişte 10ms ve 72/110 
girişte 20ms bekleme 
süresine sahiptir. Her 
iki parçanın verimliliği 
genellikle %94’tür. Örnek 
olarak ortalama %90 
verimliliğe sahip diğer 
çözümlere kıyasla bu, 
RECOM RMD modellerinin 
kullanılmasıyla son 
uygulamada güç 
kayıplarında ve ısı 
dağılımında %40 azalma 
anlamına gelir. %40 daha 
az ısı dağılımı şüphesiz 
ürün ömrünü uzatacaktır! 
 
Parçalar metal kasalıdır, 
doğal konveksiyon için IP20 
Sınıfında kasa montajına 
sahiptir. Parçalar -40°C’den 
+70°C’ye ve 85°C’ye 
kadar 15 dakika boyunca 
tam güçte gerilim oranı 
azalması olmadan sürekli 
olarak çalışır. Bu nedenle, 
55°C veya 70°C’nin üzerinde 
güç kaybı gerektiren 
diğer çözümlerde olduğu 
gibi gücün aşırı derece 
boyutlandırılmasına gerek 
yoktur. Bu, demiryolu 

çalışma sıcaklığı Sınıfı OT4’ü 
ve genişletilmiş Sınıflar 
ST1 ve ST2’yi karşılar. 
Mükemmel verimliliği 
nedeniyle RMD üniteleri, 
ilave soğutuculara gerek 
kalmadan herhangi bir 
yöne monte edilebilir. 
‘-E’ versiyonu yakında 
gelecek ve başlatma 
sıcaklığını -50°C’ye kadar 
düşürecek. Alınmış olan 
veya beklemede olan 
sertifikalar/uyumluluklar 
arasında EMC için EN 
50155, EN 50121-3-2, 
yalıtım koordinasyonu için 
EN 50124-1, demiryolu 
yangın güvenliği HL1-HL3 
tehlike seviyesi için EN 
45545-2 ve EMC için IEC/
EN 61000-4-2,3,4,5 yer 
almaktadır. İzolasyon 
güçlendirilmiş derecelidir 
ve 3,5kVAC/5kVDC 
derecesine sahiptir. Ürünler 
I. Sınıf ekipmandır ve Aşırı 
Voltaj Kategorisi III (OVC III) 
ile 2000m rakım (OVCII ile 
5000m) ve Kirlilik Derecesi 
2 (PD2) ortamları için 
tasarlanmıştır. Üniteler 
kapsüllenmemiştir, bu da 
ağırlığı azaltır ve kaynakları 
korur. Çevre standartları 
uyumluluğu, sıcaklık 
testi için EN 60068’i ve 
B Sınıfı gövdeye montaj 
uygulamalarında ürün 
ömrü, şok ve titreşim 
için EN 61373’ü içerir. 
Güvenilirlik ayrıca, IEC 
61709/UTE C80-810’a göre 
40°C’de RMD150 için 1,4M 
saat ve RMD300 için 1,36M 
saat olarak hesaplanmış 
MTBF ile tasarlanmıştır. 
Tasarım ömrü 20 yıldır, EN 

50155’e göre faydalı ürün 
ömür sınıfı L4’tür. 
 
RMD serisi ürünler, giriş 
ters polaritesi ve ani akım 
sınırlamasına sahiptir ve 
giriş düşük voltajı ve ters 
polaritesi, aşırı sıcaklık ve 
çıkış aşırı voltajı, aşırı akım 
ve kısa devrelere karşı 
tamamen korunur. Daha 
fazla güç veya yedekleme 
için çıkışları paralellemek 
veya pilleri şarj etmek 
amacıyla RMD ünitesini 
kullanmak için bir çıkış OR-
ing diyotu dâhil edilmiştir. 
Kontrol ve izleme özellikleri 
arasında uzaktan AÇ/KAPA, 
çıkış trimi, akım paylaşım 
pimi ve ilgili gerilimsiz 
kontaklarla birlikte bir 
Power OK LED’i bulunur. 
 
RECOM Plug&Play ürün 
müdürü Marco Kuhn ürün 
için şu yorumu yapıyor: 
“Bunlar, geniş girdileri, 
kapsamlı spesifikasyonları 
ve sertifikaları ile küresel 
demiryolu uygulamaları 
için gerçek anlamda ‘plug 
and play’ ürünlerdir”. 
 
Parçalar iki yıl garantilidir. 
Ürün örnekleri ve OEM 
fiyatları tüm yetkili 
distribütörlerden veya direk 
RECOM’dan temin edilebilir.

150W ve 300W DC/DC’ler

uu  Bilgi için Ref No: 64315

Kapsamlı Demiryolu Sertifikalarına Sahip
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Talaşlı imalat ve takım 
tezgahı uzmanı Sandvik 
Coromant, Sandvik Group 
ile işbirliği yaparak gelişmiş 
bir takım geri dönüştürme 
programı başlatıyor. Mevcut 
geri alım programının ba-
şarısının üzerine inşa edilen 
yeni geri dönüşüm progra-
mı, aşınmış karbür takım 
tezgahlarının yeniden 
değerlendirilmesi sürecini 
müşteriler açısından kolay-
laştırarak tedarik zincirinde 
malzeme döngüselliğini 
destekleyecektir.  
 
Sandvik Coromant, semente 
karbürün geri dönüştürül-
mesini onlarca yıldan beri 
desteklemektedir. Sandvik, 
1997 yılında tungsten tozu 
ve tungsten karbür üretimi 
konusunda dünya lideri 
bir firma olan Wolfram 
Bergbau und Hütten’i satın 
aldı ve karbür malzemeyi 
geri dönüştürmek için ilgili 
bölümde Sandvik Coromant 
tarafından hâlâ uygula-
nan bir geri alım program 
başlattı. 
 
Bu program o zaman-
dan itibaren Sandvik 

Coromant’ın üretim döngü-
sünün temel bir parçası ol-
muştur. Program sayesinde 
müşteriler eskiyen takım-
larını Sandvik Coromant’a 
satabilmektedir. Malzeme-
ler geri kazanılarak yeni 
kesici takımların üretiminde 
kullanılabilir; program 
üretimde kapalı bir döngü 
oluşturur.  
 
Bu toz daha sonra kimyasal 
saflaştırma işleminden 
geçirilir; böylece en başta 
Wolfram madeninden 
çıkarılan tungsten ile aynı 
özelliklere sahip olan mal-
zemeler toplanır. Semente 
karbür içindeki ek öğeler 
de sürdürülebilir bir şekilde 
işlemden geçirilir. Örneğin, 
kullanılmış takımlardan 
elde edilen kobalt, geri 
dönüşüm için üçüncü taraf 
bir kuruluşa gönderilir. Tüm 
üreticilere ait karbür ta-
kımlar Sandvik Coromant’ın 
geri dönüşüm programına 
kabul edilmektedir. 
 
Artık programda yapılan 
iyileştirmeler sayesinde 
Sandvik Coromant müşteri-
lerine daha modern ve veri 

odaklı bir geri dönüşüm 
süreci sunulacak. Geri 
dönüşümlü takımlarını 
Sandvik Coromant’a satmak 
isteyen müşteriler, çevrimiçi 
bir portala giriş yaparak 
geri dönüştürmek istedik-
leri miktar için anında fiyat 
teklifi alabilecek, teslimat 
zamanını belirleyebilecek 
ve geri dönüşüm kutularını 
önceden alabilecekler. 
Müşterilerin geri dönüşüm 
çabalarının çevre üzerindeki 
etkisini kavramasına yar-
dımcı olmak için portalda 
müşterinin geri dönüştür-
düğü metal sayesinde ne 
kadar karbon emisyonunun 
azaltıldığını gösteren veriler 
de yer almaktadır. 
 
Sandvik Coromant geri 
dönüştürülmüş takımların 
gönderilmesiyle ilgili lojis-
tik işlemlerini daha basit 
hale getirmek için, takım-
ların nakliyesini yönetmek 
üzere pazara özel taşıyıcı-
larla işbirliği yapmaktadır. 
Bu hizmeti kullananlar 
taşıma konteyneri sipariş 
edebilecek, otomatik fiyat 
teklifi alabilecek ve nakliye 
için yetkili bir taşıyıcı ile 
otomatik olarak rezervas-
yon yapabilecektir. Hedef, 
geri dönüşümü mümkün 
olduğunca basitleştirmek-
tir. 
 
Sandvik Coromant EPMO 
Program Müdürü Antonia 
Dåderman şunları anlatıyor: 
“Kullanılmış bir karbür 
kesici ucun %95’i geri dö-
nüştürülebilir. Bu karbürün 
yaklaşık %75’i tungsten 
metalidir. Sürdürülebilirlik, 
hem Sandvik Coromant 
hem de müşterilerimiz için 

önemlidir; müşterilerimize 
kendi sürdürülebilirlik 
hedefleri için katkı suna-
rız ve kullanılmış karbür 
takımları sorunsuz bir süreç 
kapsamında onlardan geri 
satın alırız. Müşterilerimiz 
ve ortaklarımızla birlikte 
çevre konusunda sorumlu-
luk üstleniriz. 
 
Örneğin tahmini tungsten 
rezervlerinin yedi milyon 
ton civarında olduğunu 
biliyoruz, bu da 100 yıllık 
tüketim anlamına gelmek-
tedir. Sonuç olarak, se-
mente karbürün bu hayati 
bileşenini tedarik ederken 
çevresel etkilerini mini-
mumda tutmanın yollarını 
bulmalıyız. Geri dönüşüm 
programımızda yaptığımız 
iyileştirmelerle müşteri-
lerimizi geri dönüşümün 
avantajları konusunda daha 
da bilinçlendirmeyi hedef-
liyoruz. Müşteriler, takım-
ların geri dönüşümünden 
ne kadar para kazanabi-
leceklerini görebilecek 
ve ayrıca bunu yaparak 
karbon salınımını ne ölçüde 
azaltacakları konusunda 
fikir sahibi olabilecekler. 
Tüm mesele, hem kazanç 
için hem de gezegen için 
geri dönüşümün faydala-
rını mümkün olan en etkili 
şekilde vurgulamaktır.”

İyileştirilmiş geri dönüşüm 
programının pilot uygula-
maları global olarak devam 
etmektedir ve bu uygula-
maların 2025 yılına kadar 
tüm müşterilere sunulması 
planlanmaktadır. 

Takım Tezgahlarında Geri Dönüşüm 

uu  Bilgi için Ref No: 64318

Malzemeler Geri Kazanılarak Yeni Kesici Takımların Üretiminde Kullanılabilir
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uu  Devamı Yan Sayfada

Ambalajlama ve 
etiketlemeden giyim ve 
diğer tekstil ürünlerine 
kadar dijital baskı süreçleri, 
işletmelerin dijital grafikleri 
doğrudan neredeyse her 
türlü fiziksel maddeye 
aktarmasına olanak tanır. 
Portekizli uzman MTEX, 
tekstil ve diğer ortamlar 
üzerine grafik ve görsel 
basımına yönelik dijital 
baskı çözümlerinde dünya 
lideri bir üreticidir. Geniş 
ürün portföyü, müşterilerin 
bireysel tasarımlarını 
kağıttan karta, PVC’ye ve 
diğer yüzeylere kadar farklı 
malzemelere uygulayan çok 
sayıda ultra modern yazıcıyı 
içerir. 
 
İki pigment yazıcıya 
yönelik kapsamlı 
yükseltmeler 
 
MTEX, kapalı ve nispeten 
katı eski kontrol 
sistemi mimarisinden 
ölçeklenebilir, daha 
esnek bir çözüme doğru 
ilerlemeye çalışırken, 
yazıcılarını nasıl yükseltmek 
istediğine dair çok kesin bir 
fikre sahipti. Yeni sistemin 
daha hızlı ve daha hassas 

çalışması gerekiyordu. 
Kullanıcıların artımlı 
ve mutlak enkoderler 
arasında seçim yapmasına 
olanak tanıması, güvenilir 
bir STO (güvenli tork 
kapatma) işlevine sahip 
olması, servo sürücüler 
ve motorlar için EtherCAT 
bağlantısını desteklemesi 
ve kullanıcıların makine 
kontrol sistemini 
programlamasını çok 
daha kolay hale getirmesi 
gerekiyordu. Delta’nın dahil 
olduğu proje iki pigment 
yazıcıya odaklandı. MTEX 
NS MULTI 800, profesyonel 
ambalaj ve kağıt torbalar 
oluşturmaya yönelik giriş 
seviyesi bir modeldir.  
 
Modüler MTEX NS MULTI 
1300, kart ve kağıdın 
yanı sıra kaplamalı ve 
işlenmemiş malzemelere, 
transfer filmlerine ve 
kumaş tekstillere pigment 
mürekkepleri uygulamak 
için kullanılabilir. Her iki 
model de her seferinde 
mükemmel bir sonuç elde 
etmek amacıyla hassas 
kontrol sağlayan çok sayıda 
servo sürücü ve motorla 
donatılmıştır. 

Aranıyor: kanıtlanmış 
otomasyon uzmanlığına 
sahip ortak 
 
MTEX’in yükseltme 
projesinde ortağı olarak 
Delta’yı seçmesinin birkaç 
nedeni vardı. İki taraf 
konuşmaya başlar başlamaz 
Delta’nın uzmanlarının 
yalnızca gerekli bileşen 
bilgisine sahip olmakla 
kalmayıp aynı zamanda 
danışmanlık, tasarım 
ve uygulama hizmetleri 
de dahil olmak üzere 
endüstriyel otomasyon için 
tutarlı uçtan uca çözümler 
sağlayabilecekleri açıkça 
ortaya çıktı. Ayrıca Delta’nın 
çok çeşitli güçlü bileşenleri 
hızlı bir şekilde tedarik 
etme yeteneği etkileyiciydi. 
Kapsamlı beceriler ve 
profesyonel destek, ilk 
prototipin yükseltildiği ve 
yapılandırıldığı ilk altı aylık 
yoğun dönemde özellikle 
hayati önem taşıyordu. 
 
Hızlı, doğru dijital baskı 
için doğru donanım ve 
yazılım 
 
Yazıcıları yükseltmek için 
çeşitli Delta bileşenleri 
seçildi. MTEX NS MULTI 
800, ASD-B3A-E serisinden 
üç servo sürücü ve ECM-
B3M serisinden üç servo 
motorla donatıldı. Tüm 
servo cihazlar EtherCAT 
aracılığıyla birbirlerine, MS 
300 invertöre ve R1-EC ağ 
geçidine bağlanır. Çözüm, 
OPC UA aracılığıyla PC 
ve üzerine kurulu olan 
kullanıcı arayüzü ile iletişim 
kuran Programlanabilir 
Lojik Kontrolöre (PLC) dayalı 

bir AX308ET hareket kontrol 
cihazı tarafından kontrol 
edilir. 
 
Biraz daha büyük olan 
MTEX NS MULTI 1300 
sistemi de toplam altı 
ASD-B3A-E servo sürücü, 
altı ECM-B3M servo motor 
ve iki MS 300 invertörden 
oluşan yeni bileşenlerle 
donatıldı. 
 
MTEX, Delta’nın desteğiyle 
güçlü ASD-B3A-E, AX-
308E, MS300 ve R1-EC 
bileşenlerini mümkün 
olduğunca etkili ve 
sorunsuz bir şekilde 
kontrol etmek için Codesys 
otomasyon yazılımını da 
tanıttı. Codesys tabanlı 
DIADesigner AX ile Delta 
DIADesigner platformu 
aracılığıyla programlanır. 
Bu programlama platformu, 
PLC’ler için bir geliştirme 
ortamı görevi görür ve çok 
çeşitli üreticilerin eksenleri, 
sürücüleri ve yardımcı 
birimleriyle kullanılabilir. 
Delta, Codesys’in optimum 
kullanıcı kabulünü 
sağlayarak yazılımı 
kullanmanın ne kadar kolay 
olduğunu göstermek için 
çalışanlara yerinde eğitim 
düzenledi. 
 
Delta: tüm ürün ve 
hizmetler için tek 
kaynak 
 
Yükseltilmiş dijital yazıcılar, 
MTEX tarafından belirtilen 
tüm gereksinimleri karşılar. 
EtherCAT bağlantıları, 
daha hızlı ve daha hassas 
baskı süreçleri sağlamanın 
yanı sıra, yazıcıların 

Dijital Baskı Makineleri için Eksiksiz Otomasyon Paketi
Hassas Kontrol Sağlayan Çok Sayıda Servo Sürücü Ve Motorla Donatılmış
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Posifa Technologies 
bugün konut ve ticari klima 
sistemleri, ısı pompaları ve 
soğutma ekipmanlarındaki 
A2L soğutucu akışkan 
sızıntılarını tespit etmek 
için yeni bir sensör 
çözümünü piyasaya 
sürdü. Yeni PGS6000 
sensörleri, kabin 
içindeki gaz karışımının 
termal iletkenliğindeki 
değişikliği ölçerek 
havadaki A2L soğutucu 
konsantrasyonunu doğru 
bir şekilde tespit eder. Bu 
teknoloji, zorlu ortamlarda 
15 yıl veya daha uzun süreli 

güvenilirlik sağlarken, 
sızıntıların erken tespitini 
sağlayarak güvenliği ve 
verimliliği artırır. 
 
Posifa Technologies başkanı 
ve CEO’su Peng Tu, “Çevre 
dostu ve enerji açısından 
verimli olmalarına rağmen, 
A2L soğutucu akışkanlar 
hafif derecede yanıcıdır ve 
HVAC/R sistemlerinde etkili 
bir şekilde yönetilmedikleri 
takdirde onları potansiyel 
bir risk haline getirir” dedi. 
“Sızıntıların erken tespiti, 
yalnızca potansiyel yangın 
tehlikesinin artmasını 

önlemekle kalmaz, aynı 
zamanda olası sağlık 
risklerine karşı koruma 
sağlar ve verimli çalışmayı 
sağlayarak değerli enerji 
tasarrufu sağlar. Hızlı tepki 
süresi, yüksek güvenilirliği 
ve yüksek algılama 
hassasiyeti ile PGS6000 
serisi sensörlerimiz, 
Bu sistemlerdeki kritik 
bileşenler.” 
 
PGS6000 serisi, Posifa’nın 
ikinci nesil MEMS termal 
iletkenlik algılama 
elemanını kullanır. 
Boşluk içinde olası doğal 
konveksiyon oluşumunu 
ortadan kaldırarak 
son derece hassas ve 
tekrarlanabilir termal 
iletkenlik ölçümü sağlayan 
patentli bir ısı transfer 
boşluğuna sahiptir. Termal 
iletkenlik ölçümü tamamen 
sensör çipinin içinde 
gerçekleştirildiğinden, cihaz 
seviyesinde maksimum 
minyatürleştirme 
gerçekleştirilebilir; 
bu, sensörleri mevcut 
tasarımlara uyarlaması 
gereken HVAC ekipman 
üreticileri için kritik bir 

yetenektir. 
 
Dedektörler bağıl nem 
sensörü ve barometrik 
basınç sensörü ile 
tasarlanmıştır. Bu stratejik 
birleşme, dedektörlerin 
nem ve barometrik 
basınçtaki değişikliklerden 
etkilenen termal iletkenlik 
değişikliklerini telafi 
etmesini sağlayarak A2L 
soğutucu konsantrasyonu 
ölçümünün doğruluğunu 
arttırır. PGS6000 serisi, 
R32 ve R454B soğutucu 
akışkanlarını algılar ve 
RS485 MODBUS RTU çıkışını 
destekler. 
 
PGS6000 serisinin temel 
özellikleri arasında, < 250 
ms’lik hızlı tepki süresi ve 
zorlu ortamlarda doğru 
çalışmayı sağlayan nem ve 
basınç dengelemesi yer alır. 
Özellikle sensörün kırılacak 
lambaları veya hassas optik 
yolları yoktur ve “zehirlere” 
veya kirletici maddelere 
karşı tepkisizdir, bu da uzun 
vadeli stabilite ve güvenilir 
performansı garanti eder.

mevcut Endüstri 4.0 
ortamına kolayca entegre 
edilebileceği anlamına 
da geliyor. Ayrıca, baskı 
işlerinin ölçeklendirilmesi 
artık daha kolay ve 
Codesys, çalışanlara 
standart süreçlerin 
yanı sıra müşteriye özel 
tasarımları esnek bir şekilde 
programlama fırsatı veriyor. 
 
Sonuçlar o kadar 
etkileyiciydi ki MTEX, 

toplam 250 NS MULTI 800 
ve 100 NS MULTI 1300 
yazıcıyı yeni teknolojiyle 
donatmaya karar verdi; 
ayrıca daha büyük NS 
MULTI+ modellerini 
yükseltme planları 
da zaten mevcut. “Bu 
yükseltme projesinin 
başarısı büyük ölçüde 
Delta olarak sadece gerekli 
bileşenleri sağlamakla 
kalmayıp aynı zamanda 
planlama ve uygulamaya 

ek olarak danışmanlık 
ve iyi tasarlanmış bir 
hizmet paketini de içeren 
eksiksiz bir hizmet paketi 
sunmuş olmamızdan 
kaynaklanmaktadır. yazılım 
eğitimi,” diyor Delta EMEA 
Endüstriyel Otomasyon 
İş Grubu Saha Uygulama 
Yöneticisi Enric Tamarit. 
“MTEX’e endüstriyel 
otomasyon için eksiksiz 
bir çözüm sunduk ve 
işletmenin gelecek için 

halihazırda planladığı 
projelere uzmanlığımızla 
katkıda bulunmayı 
sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Yeni MEMS Termal İletkenlik Sensörleri

uu  Bilgi için Ref No: 64314

A2L Soğutucu Akışkan Sızıntılarına Yönelik
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3S Teknik

Emikon Otomasyon

Esit Elektronik

İFM Elektronik

Lonca

Netes Mühendislik

Neugart

Robosoft

Schaeffler

Traco Electronic

Tuna Sistem
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TUNA-PN Gateway ağ üzerinden
ek bir bağlantı türü olmaksızın
kolaylıkla konfigüre edilebilir.

+66 02 693 7005 Ext.195

Sueno Hotels Deluxe Belek- Antalya

+994 50 232 06 73

Tartı ve Elektronik Sistemler

RS485 Modbus çoklu cihaz sorgulama
Sorgu süresi belirleyebilme
Okuma/Yazma için şart belirleyebilme
RS485 hat yüksek hız, 100sorgu/sn
Durum gösterge ledleri
Modbus RTU/ASCII
Konfigürasyona özel GSDML dosya
24V besleme

TUNA-PN PROFINETTUNA-PN PROFINET
GATEWAYGATEWAY  

TUNA-PN PROFINETTUNA-PN PROFINET
GATEWAYGATEWAY  

+90 546 269 33 38
 

+998 90 999 08 08
 

22 - 25 Kasım

+90 850 777 88 62 +90 533 085 33 38 +90 546 244 33 38
 

00 359 877 887 775
 

+90 546 266 33 38
 

+90 542 289 33 38
 

+91-8130295150
 

 6 - 8 Temmuz
İstanbul Fuar Merkez CemenTürk Uluslararası Sürdürülebilir Çimento

ve Klinker Üretim Teknolojileri Semineri

İstanbul Fuar Merkez
20 - 23 Aralık

Duba Ofs
+971 554 778 170

İzmr Fabrka İstanbul  Merkez Ankara Bölge Azarbaycan OfsTayland OfsBulgarstan Ofs

Adana BölgeBursa BölgeKonya  Bölge Özbekstan Ofs Hndstan Ofs

uu  Bilgi için Ref No: 63074



www.ensm.com.tr

KATI SEVİYEKATI SEVİYE
        TRANSMİTTERLERİTRANSMİTTERLERİ    &&
                                                        ŞALTERLERİŞALTERLERİ

Measuring Excellence
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